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L DANE OGOLNE
Projektowany budynek dworca autobusowego. Budynek zaprojektowano jako parterowy. Budynek bedzie
posiadal przylacza wodno-kanalizacyjne i wewnetrzne instalacje sanitarne oraz c.o..
Czg$¢ instalacyjng zaprojektowano przy zalozeniu, ze teren pod budowe jest uzbrojony. Inwestor zaleznie od
warunkow technicznych musi wybra¢ i zleci¢ zaprojektowanie przylaczy zgodnie z mozliwosciami
wynikajgcymi z usytuowania budynku i uzyskania warunkéw technicznych od wiasciwych dla miejsca
budowy, dysponentdw sieci sanitarnych: przedsigbiorstwa wodno-kanalizacyjnego lub gminy.
W budynku w zakresie instalacji zaprojektowano:

I. Instalacje kanalizacyjng

2. Instalacje wody zimnej

3. Instalacje wody cieplej i cyrkulacji z podgrzewacza c.w.u. , ogrzewanego z kotla

1. Instalacje centralnego ogrzewania zasilang z kotla elektrycznego
Projektowane obcigzenia cieplne: 8,143 kW
Srednie zuzycie wody przy przyjetym zapotrzebowaniu: 0,50 m*/ dobe

2. INSTALACJA KANALIZACYJNA
Piony i odplywy z przybordéw projektuje si¢ z rur i ksztaltek kanalizacyjnych PCV laczonych na kielichy
z uszezelkami typu wargowego. Srednice podejsé i spadki wg rysunkéw i obowigzujacych norm.
Piony kanalizacyjne wyprowadza si¢ ponad dach i zakancza rurg wywiewna. Piony omurowa¢ Sciankg
z cegly gr. 6cm. Pod pionami kanalizacyjnymi bedg zamontowane rewizje (czyszczaki).
Przejscia przez lawy fundamentowe nalezy wykona¢ w rurze ochronnej uszczelnionej elastycznym
szczeliwem. Poziome przewody uktada si¢ ze spadkiem pokazanym na rozwinigciach instalacji.
Scieki z budynku odprowadzane bedg przez studzienke rewizyjng istniejgcym przylaczem do kanalizacji
gminnej. Przylgcze kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC ¢160mm na podsypce piaskowej. W celu
zabezpieczenia przed zamarzaniem przylacze kanalizacyjne ociepla si¢ warstwg zuzla. Rure z tworzywa
sztucznego nalezy zabezpieczy¢ przed kontaktem z warstwg zuzla.
Po wykonaniu calosci instalacji kanalizacyjnej i przed zasypaniem przylacza dokonaé prob
na szczelnosci i odbioru przylacza.
Odprowadzanie wod deszczowych z dachu budynku wykona¢ po powierzchni terenu.
3. INSTALACJA WODOCIAGOWA
Zasilanie w wode przewiduje si¢ z sieci gminnej rurg polietylenowg PEe40x3,7
Polgczenie z siecig gminng za pomocg opaski z frezem nawiertnym oraz zasuwy typu Hawle. Nad koncowkg
trzpienia zasuwy na poziomie terenu zamontowaé skrzynke zeliwng ostonowa. Minimalne przykrycie
wodociggu powinno wynosi¢ 1,5 — 1,6m. spadek w kierunku pofaczenia min. 3%. Dno wykopu powinno by¢

oczyszczone. Pod przewdd wodociggowy powinna byé wykonana podsypka z piasku o grubosci 15 ¢cm, a nad
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wodocigg — nadsypka z piasku o grubosci 10 cm. Wzdluz linii przylacza nalezy pozostawi¢ wolny tzn.
niezagospodarowany, niezadrzewiony pas terenu.
a. Rozwigzania techniczne instalacji wewnetrznej
Projektuje sic wykonanie instalacji z rur warstwowych (system ze zlgczami zaprasowanymi umozliwiajgcy
uktadanie rur w posadzkach i bruzdach $ciennych). Przewody nalezy prowadzi¢ pod posadzky oraz
w bruzdach $cian budynku w rurze ochronnej, w warstwie podposadzkowej ocieplenia lub w otulinie
z pianki poliuretanowej. Zasady montazu rur zgodnie z instrukcja montazu producenta systemu.
Podejscia do przyboréw nalezy wykona¢ za pomocy ksztaltek. Zamontowa¢ wodomierz skrzydetkowy
025mm. Przed i za wodomierzem zamontowa¢ zawory odcinajgce. Za wodomierzem nalezy zamontowaé
zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA wg wymagan normy PN-EN 1717:2003. Urzadzenie musi by¢ tatwo
dostepne i zabezpieczone przed wpltywem niskiej lub wysokiej temperatury.
Woda ciepla przygotowywana bedzie w elektrycznych podgrzewaczach przeplywowych umiejscowionych
przy umywalkach.
Po montazu instalacji wody wykona¢ proby na szczelnosé i cisnienie zgodnie z wytycznymi dla systemow
z rur PE. Instalacje wykonang z zastosowaniem przewodow metalowych, a takze metalowg armature oraz
urzgdzenia w instalacji wykonanej z materialow nie przewodzacych pradu elektrycznego nalezy objgc
elektrycznymi polgczeniami wyrownawczymi zgodnie z wymogami normy PN-IEC 60364-5-54:1999.
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano jako pompowag dwururowa, systemu zamknigtego
z rozdzialem w systemie rozdzielaczowym. Czynnikiem grzejnym bedzie woda o parametrach
obliczeniowych dla ogrzewania podtogowego 45° - 35°C . Instalacj¢ nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z PN-B-
02414. Pomieszczenie techniczne, w ktérym bedzie znajdowal si¢ kociol spelnia wymogi zawarte
w  Warunkach Technicznych. Regulacja pracg kotta odbywaé si¢ bedzie przy pomocy firmowego,
programowalnego ukladu automatycznej regulacji. Instalacj¢ nalezy wyregulowa¢ w celu ‘uzyskania
zadanych przeplywow.

a. Przewody.
Rozprowadzanie rur zaprojektowano w systemie dwururowym rozdzielaczowym. Czynnik grzejny
doprowadzany bedzie do rozdzielacza i dalej do kazdego grzejnika osobno rurami prowadzonymi
w posadzce. Instalacja zostata zaprojektowana z rur trdjwarstwowych PP-R80. Po wykonaniu instalacji
nalezy jg poddaé probie ci$nieniowej. Po montazu rury nalezy zabetonowaé lub zakry¢ w sposéb wiasciwy
dla przyjetej konstrukcji podtogi/stropu. Podczas wylewania posadzki rury powinny by¢ wypetnione wodg.
Zmiana systemu wymaga wykonania ponownych obliczen hydraulicznych i doboru $rednic przewodow.

b. Grzejniki, armatura grzejnikowa i odcinajaca.
Jako elementy grzejne przewiduje si¢ pola grzewcze ogrzewania podlogowego zasilanych przy pomocy

rozdzielaczy.



UWAGA:

Urzqdzenia zabezpieczajqcee instalacje c.o. znajduje si¢ w zakresie dostawy kotla i nalezy sprawdzi¢ ich
wielkoS¢ i parametry w projekcie wykonawczym.

Dla pokrycia zapotrzebowania ciepla na c.o. wystarczy kociol elektryczny o nominalnej mocy cieplnej 9 kW.
5. WYTYCZNE BRANZOWE

Piony wod.-kan. prowadzone przy $cianach i w kominach wentylacyjnych omurowaé s$ciankg z cegly
z zapewnieniem dostepu do pokryw czyszczakow kanalizacyjnych oraz zawordéw odcinajacych.

Instalacje wykonang z zastosowaniem przewoddéw metalowych, a takze metalowg armature oraz urzadzenia
w instalacji wykonanej z materiatdbw nie przewodzacych pradu elektrycznego nalezy objac elektrycznymi
polgczeniami wyrdwnawcezymi zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-5-54:1999.

Nalezy przewidzie¢ odpowiedni sposob zabezpieczenia i sygnalizacji przy przekroczeniu ustawionej
temperatury wody grzewcze;j.

6. UWAGI KONCOWE

Prace instalacyjno — montazowe i odbiory wykonaé¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych” oraz zgodnie z rozporzadzeniem ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki

i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002r. poz. 690 z pézniejszymi zmianami).
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KONSTRUKCIE GRZEIJNIKOW PODLOGOWYCH

Typ grzejnika :PLYTKI NA GRUNCIE

Plytki ceramiczne -

podtoga na gruncie.

Przewody i system mocowania

Symbol przewodu

System mocowania

Opis

Rura grzejna z polietylenu usieciowanego
PE-Xc z barierg antydyfuzyjng, maksymalne parametry pracy:

temperatura 90°C, cisnienie 6 bar.

Opis
System ogrzewania podlogowego
kg/m?2.

Elementy konstrukcji grzejnika : PLYTKI NA GRUNCIE

“dla obcigzen do 2000

Opis materiatu d A P R

m | WAm-K) | kg/m3|m2-KW/|

Pokrycie: Plytki ceramiczne 0.012 m?-K/W 0,012

Jastrych cementowy. 0,0650 1,300| 2200| 0,050

Plyta styropianowa z folig i siatkq dla obcigzer do 2000 kg/ 0,0250 0,038 20| 0,658

Plyly styropianowe samogasngce o gestosci pozornej - nie mni 0,7000 0,036 20| 2,778

Folia PE do ufozenia pod izolacjg cieplng D = 0,15 mm 0,0002 0,200| 1300| 0,001

Strop gestozebrowy z wypelnieniem pustakami ceramicznymi wys 0,1500 1300 0,200
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PCV #160
DO ISTNIEJACEJ ZEWNETRZNEJ
INSTALACJI KANALIZACYJNEJ
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\PRZYLACZE DO PROJEKTOWANEJ
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OBIEKT PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU OBREB 0001, ARKUSZ 6, JEDN. EWID. 100702_5 -
DWORCA AUTOBUSOWEGO DRZEWICA

SKALA 1:100 INSTALACJE C.O. Rysunek nr. St(r_ona Data. 1
ROZWINIECIE INSTALACJI | e e C.. 01.2018 r. |

PROJEKTANT mgr STANISLAW KOtODZIEJCZYK Uprawnienia budowlane Podpis

Spec. inst. inz. Nr BP. IV. 41/80 B -

INSTALAC. Va

SANITARNYCH ;

PROJEKTANT | jnz. ROBERT TELUS Upr. Projektowe

SPRAWDZAJACY

Instal. sieci, inst. | urz.

cieplnych, wenytl. gaz.

wodocigg. | kanaliz.

LOD/0042/PO0OS/03




Piec elektryczny "Marszatek” o mocy 9 kW o
1 KOCIOE C.0.
3 Naczynie wzbiorcze przeponowe c.w.u. N, W.
4 | Pompa cyrkulacyjna -,
9 Zawdr zwrotny O
6 Zawoér kulowy é
7 Manipulator elektroniczny
8 Potqczenie roztqczne .
9 Membranowy zawdr bezpieczeristwa cisn. otwarcia 6 bar &
7
PR By
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1
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Przytqcze z sieci PE 940 3 o
5.
— 4
6 6 9 8

tete

Przytgcze do instalacji
c.0. w budynku
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