D-05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej X Sff'wymagania dotyege wykonania i odbioru warstw nawierzchni z
betonu asfaltowego realizowanych w ramach przebyatragi dojazdowej do ul. Sportowej w Drzewicy.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktrperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigarobot
wymienionych w p. 1.3.
1.3. Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyqarowadzenia robét zwianych z przebudawdrogi obejmuj
wykonanie:

* warstwy z betonu asfaltowego AC11S, grédwwarstwy po zagszczeniu 5cm.
1.4. Okreslenia podstawowe
Mieszanka mineralna- mieszanka kruszywa tamanego lub naturalneggeijacza kamiennego o okienym sktadzie i
uziarnieniu.
Mieszanka mineralno-asfaltowa- mieszanka mineralna z odpowiedioscig asfaltu, wytworzona w okéony sposéb,
spetniajca okrélone wymagania.
Beton asfaltowy (BA)- mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu rGweonie stopniowanym, uona i zagszczona.
Dodatek - jest to materiat , ktory mie by dodawany do mieszanki w malych sitach w celu poprawy jej cech
mechanicznych, urabialéa lub koloru.
Podioze pod warstwe asfaltows - powierzchnia przygotowana do mia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.
Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalmkia
Emulsja asfaltowa kationowa- asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszorasgfaltu w wodzie.
Préba technologiczna— wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej wuceprawdzenia, czy jej wdaiwosci 3
zgodne z receptaboratoryjn.
Odcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (o diugdco najmniej 50 m) wykonany w warunkach zbhych do
warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sfrz uzyskiwanych parametréw technicznych robét.
Recepta— jest to docelowy sktad mieszanki mineralno -aksive;,
Kategoria ruchu (KR) — obcizenie drogi ruchem samochodowym, wyoae w osiach obliczeniowych (100 kN) na
obliczeniowy pas ruchu na dab
Warstwa $cieralna — gérna warstwa nawierzchrgdayca w bezpérednim kontakcie z kotami pojazdéw.
Warstwa wiazaca — warstwa nawierzchni gdzy warstvg scieralry a podbudow.
Warstwa wyréwnawcza — warstwa 0 zmiennej grubm, utozona na istnigjcej warstwie w celu uzyskania
odpowiedniego profilu potrzebnego do idaia kolejnej warstwy.
Uziarnienie — skfad ziarnowy kruszywa, wyreny w procentach masy ziaren przechyyzh przez okrdony zestaw
sit.
Wymiar kruszywa — wielkas¢ ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: 945 mm oraz d > 2mm.
Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D2 mm, ktérego wgksza czs¢ pozostaje na sicie 0,063mm.
Pyt — kruszywo z ziaren przechagtych przez sito 0,063mm.
Wypetniacz — kruszywo, ktérego wksza czé¢ przechodzi przez sito 0,063mm. (Wypetniacz miegzarkruszywo,
ktére sktada si z wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorétiewapnia. Wypetniacz dodany — wypetniacz
pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).
Kationowa emulsja asfaltowa— emulsja, w ktorej emulgator nadaje dodatnie s&dezastkom zdyspergowanego
asfaltu.
Pozostate okigenia podstawowe gszgodne z obowkizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pk#.
1.4.1. Symbole i skroty dodatkowe

ACS - beton asfaltowy do warstwégieralnej

ACW - beton asfaltowy do warstwy wiigcej

PMB - polimeroasfalt,

D - gorny wymiar sita (przy okétaniu wielkasci ziaren kruszywa),
d - dolny wymiar sita (przy okéaniu wielkasci ziaren kruszywa),
C - kationowa emulsja asfaltowa,

2. MATERIALY

2.1. OgdIne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puda SST D 00.00.00 ,Wymagania
ogolne” p. 2.

2.2. Asfalt

Nalezy stosowa asfalt drogowy spetniagy wymagania okrdone w PN-EN-12591.



W zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu najestosowd nastpujace asfalty drogowe:

e warstwa wizaca (kategoria ruchu KR1) - 50/70
» warstwascieralna (kategoria ruchu KR1) — 50/70,
2.3. Wypetiacz

Nalezy stosowa wypetniacz, spetnigty wymagania okrdone dla poszczegélnych warstw w WT-1 Kruszywa 2010

Czesc¢ 2

Tablica 1 Wymagane widciwosci wypetniacza do poszczegdlnych warstw dla KR 1

warstwa wigzgca

warstwascieralna

Uziarnienie wg PN-EN 933-10,

zgodne z tablig 24

zgodne z tablic24

Jaka¢ pylu wg PN-EN 933-9, kategoria nie #sza ni:

MBg10

MBg10

Zawartg¢ wody wg PN-EN 1097-5, nie wigza ni:

1% (m/m)

1% (m/m)

Gestas¢ ziaren wg PN-EN 1097-7

deklarowana przez

deklarowana przez

producenta producenta

Wolne przestrzenie w suchym zagczonym wypetniaczu wg PN- Vv Vv
EN 1097-4, wymagana kategoria 28/45 28145
E;fgg())?itatemperatury ghnienia wg PN-EN 13179-1, wymagana Ares8/25 Ares8/25
Ro;pusn;zalrmt w wodzie wg PN-EN 1744-1, kategoria nie WSy WSy
wyzsza nk
Zawartg¢ CaCQ w wypetniaczu wapiennym wg PN-EN 196-21,

o e , CCro CCro
kategoria nie risza ni:
Zawartg¢ wodorotlenku wapnia w wypetiaczu mieszanym,

wymagana kategoria:

K a Deklarowana

Ka Deklarowana

.Liczba asfaltowa” wg PN-EN 13179-2, wymagana katézy

B NDekIarowan

BN Deklarowan

2.4. Kruszywo

Kruszywo do mieszanek mineralno-asfaltowych do eex@hni drogowych powinno spetdiavymagania podane w

WT-1 Kruszywa 2010.

Tablica 2 Wymagane widciwosci kruszywa grubego do poszczegdlnych warstw dla KR

warstwa wigzgca

warstwascieralna

Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria niesza n : G.85/20 G85/2¢"
Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie ¢lisze ni wedlug G G
kategorii: 20/17,5 20/15
Zawarté¢ pylu wg PN-EN 933-1; kategoria nie wgza nk f, f,
Ksztalt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 933dtegoria Flss lub Siss Fls ub Sl

nie wyzsza ni:

Procentowa zawaréé ziaren o powierzchni przekruszonej
tamanej w kruszywie grubym wg PN-EN 933-5; kategonie
nizsza ni

CDeklarowana

CDeklarowana

Odpornag¢ kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, bad
na kruszywie 10/14; rozdziat 5; kategoria nigsaa ni:

ana

LAzo

Odpornag¢ na polerowanie kruszywa wg PN-EN 1097-8, kateg
nie nzsza ng:

Dria

PSV Deklarowane

Gestas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9

deklarowana przez

deklarowana przez

producenta producenta
Gestaié nasypowa wg PN-EN 1097-3, deklarowana przez deklarowana przez
producenta producenta
Nasikliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9 Wiekiarowana WA 4pekiarowana
Mrozoodporné¢ wg PN-EN 1367-1, badana na kruszywie|l o
F Fraci?

wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16; kategoria niezeza ni:




.Zgorzel stoneczna” bazaltu wg PN-EN1367-3, wymay

kategoria: B B
Sklad chemiczny — uproszczony opis petrograficzy RN-EN deklarowany przez deklarowany przez
932-3; producenta producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 p.2,14
kategoria nie wysza ni: Mpc0,1 mMpc0,1
Rozpad krzemianowy zuzla wielkopiecowego chtodzonedo
powﬁetrzem wg PN-E\rA\IIy1744-1 p.19.1|:D ) % wymagana odpors6 | wymagana odporiso
Rozpad zwizkow zelaza w kruszywie zuzla wielkopiecowego
chlodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1, p.19.2: wymagana odporrio wymagana odporri
Statci¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczego wg PN-EN 1744- Vv Vv

3,5 3,5

1, p. 19.3; kategoria nie kyza ni:

a) D/d<4

Tablica 3 Wymagane widciwosci kruszywa nietamanego drobnego do poszczegdinyelarstw dla KR 1

warstwa wigzgca

warstwascieralna

Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria niesza n : G:85 i G,85 G851 G,85
Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie ¢lsze ni wedlug

kategorii: GreNR GreNR
Zawarta¢ pytu wg PN-EN 933-1; kategoria nie w8za ni fi0 fio
Jaka¢ pylu wg PN-EN 933-9, kategoria nie #sza ni: MB:10 MBE10

Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzieloneg
kruszywa o nieagiglym uziarnieniu wg PN-EN 933-6, rozdz.
kategoria nie risza ni:

8;

oz

EcS Deklarowana

EcS Deklarowana

Gestas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9

deklarowana przez

deklarowana przez

producenta producenta
Nasikliwos$¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9 Wiekiarowana WA 4pekiarowana
Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 p.2,14
y J P MeecD,1 Mec0.1

kategoria nie wysza ni:

Tablica 4 Wymagane widciwosci kruszywa famanego drobnego do poszczegoélnych veaw dla KR 1

warstwa wigzgca

warstwascieralna

Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria niesza n : G:85 i G,85 G851 G,85
Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie ¢lisze ni wedlug

kategorii: GreNR GreNR
Zawarta¢ pytu wg PN-EN 933-1; kategoria nie w8za ni fi6 fie
Jaka¢ pylu wg PN-EN 933-9, kategoria nie #sza ni: MB:10 MBE10

Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzieloneg
kruszywa o niegiglym uziarnieniu wg PN-EN 933-6, rozdz.
kategoria nie risza ni:

8;

oz

EcS Deklarowana

EcS Deklarowana

Gestas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9

deklarowana przez

deklarowana przez

producenta producenta
Nasikliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9 Whekiarowana WA 4pekiarowana
Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 p.2,14
y g P m.pc0,1 mpc0,1

kategoria nie wysza ni:

Skladowanie kruszywa powinno odbyivasic w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i

zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lulo jisgkcjami.




2.5. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowa drogowe kationowe emulsje asfaltowe speftiajwymagania okétone w WT-3 Emulsje asfaltowe
20009.

2.6. Dodatki

Moga by¢ stosowane dodatki stabilizige lub modyfikujce na podstawie norm lub aprobat technicznych.

2.7 Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepim asfaltowego i kruszywa, gwaraptggo odpowiedni
przyczepné& (adhez¢) lepiszcza do kruszywa i odpoigdomieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wauglezry
dobra i zastosowéasrodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary krusejepiszcze wart@ przyczepnéci okreilona
wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosita cjprméej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrdonym przez producenta.

Sktadowaniesrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamppakowaniach, w warunkach ocaych przez
producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 3.

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przysgpujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfedigo powinien dysponowalostpem do

nastpujacego spratu:

— Wytwornig (otaczark) o mieszaniu cyklicznym do wytwarzania mieszaneknemalno-asfaltowych, z
automatycznym sterowaniem produkc mazliwoscig dozowania dodatkéw adhezyjnych. Wytwérnia powibgé
zlokalizowana w poblu prowadzonych roboét, nie dalejzn#5 km od miejsca wbudowania, co pozwala na
przetransportowanie i wbudowanie mieszanki yggimaksimum 2 godzin.

- Ukladarly do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych tgageszczanego, z elektronicznym sterowaniem
réwncicia uktadanej warstwy i z nitiwoscia utozenia nawierzchni max dwoma pragpmi na calej przewidziane;
szerokdci.

— Skrapiark.

—  Walcami ogumionymi, walcami stalowymi gtadkimi: lékn, sSrednim i cizkim.

— Szczotly mechaniczai/lub innym urzdzeniem czyszazym.

— Samochodami samowytadowczymi z przykryciem brezgyno lub termosami do przewozu mieszanek betonu
asfaltowego.

Wykonawca powinien wykazaze wskazany spex zapewni kompleksowe wykonanie w terminie umowngohot
nawierzchniowych w iléci 100% projektowanego zakresu. Naokolicznag¢ Oferent przedhzy wskpny harmonogram
robot, uwzgtdniajgcy wszystkie warunki, w jakichellzie wykonywana nawierzchnia.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagandnej p. 4.

4.2. Transport materiatéw

4.2.1. Asfalt

Transport asfaltow drogowych i odbywé si¢ w:

- cysternach kolejowych,

- cysternach samochodowych,

bebnach blaszanych,

- lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanyep Inspektora

4.2.2. Wypetniacz

Wypetniacz luzem naky przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu mateviaidokich, umaliwiajgcych
roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mma przewozi dowolnymi srodkami transportu w sposOb zabezpieczony przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem workéw.

4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
Zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymarkeuszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawitgmiem.
4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego nale przewozt pojazdami samowytadowczymi o tadowsnbnie mniejszej ri 10 ton
Z przykryciem w czasie transportu i podczas oczakiavna roztadunek.

Czas transportu betonu asfaltowego od zatadunkrodladunku nie powinien przekra&za godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbud@wamaz cech jaks@iowych mieszanki.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D 0000@0ymagania ogélne” p. 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Zaprojektowanie sktadu mieszanki mineralno-asfafowalesy do producenta mieszanki. Przed przy&niem do
robét Wykonawca dostarczy Inspektorowi do akceptagjekt skladu mieszanki mineralno-asfaltowej.

Kruszywo do mieszanek mineralno-asfaltowych z betasfaltowego powinno spetdiavymagania podane w WT-1
Kruszywa 2010. Kruszywo musi uzyskacerg zgodndci wedtug systemu 2+ . W celu dokonania oceny zgéan
wyrobu producent powinien przeprowatlodpowiednie badania typu oraz prowadzaktadow kontrok produkcji -
ZKP. Nalery przeprowad# badania typu zgodnie z zasadami podanymi w noRiNi€eEN 13043.

Kruszywo powinno b§ identyfikowane w zakresie producentaddta surowca (sktadowiska), rodzaju wg PN-EN 932-
3, wymiaru.

Nabywca powinien poinformowaproducenta o wymaganiach aganych z zamierzonym zastosowaniem kruszywa.
Dokument dostawy kruszywa powinien zawieca najmniej informacje: oznaczenie, glat

wysyiki, kolejny numer dostawy, numer normy PN-EBD43, istotne dla odbiorcy parametry kruszywa.

5.2.1. Warstwascieralna i wiazaca z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek nailmgych do warstwyécieralnej z betonu asfaltowego oraz
orientacyjne zawartgi asfaltu podano w tablicy 5, gdla warstwy wazacej w tablicy 6.

Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej oramvadcs¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warsfaigralne;
AC11S

Przesiew [%]
Wymiar sita#, mm KR 1
Przechodzi przez
16 100 - -----
11,2 90 - 100
8,0 70-90
56 | e
2,0 30-55
0,125 8-20
0,063 5-12
Zawarta¢ B
lepiszcza min5.6

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej orawaidci¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwazydgej AC

16W
Przesiew [%]
Wymiar sita#, mm KR 1
Przechodzi przez
16,0 90 - 100
11,2 65 - 80
80 | e
2,0 25-55
0,125 5-15
0,063 3-8
Zawartce B
lepiszcza mind.4

Tablica 7. Wymagania wobec mieszanki BA oraz wykmja niej warstwycieralnej

Warunki Metoda i warunki
Wiasciwosci zag:szczenia wg badania AC11S
PN-EN 13108-20

Zawartdg¢ wolnych C.1.2, ubijanie, PN-EN 12697-8, Vimin1,0
przestrzeni 2 x 50 uderzé p.4 Vimaxa.(
Wolne przestrzenie C.1.2, ubijanie, PN-EN 12697-8, VFByinzs
wypetnione lepiszczem 2 x 50 uderzé p.5 VFBirings
Zawartg¢ wolnych C.1.2, ubijanie, PN-EN 12697-8 VMAinia




przestrzeni w mieszancg 2 x 50 uderze p.5
mineralnej
PN-EN 12697-12
Odporna¢ na dziatanie C.1.1, ubijanie, prigggowy‘évame w T
wody 2 X 25 uderze Zjednym Feo
cyklem zamraania,
badanie w 2%C

Tablica 8. Wymagania wobec mieszanki BA oraz wykaja niej warstwy wizacej

Warunki
i zag;szczaniawg | Metoda i warunki
Wiasciwosé PN-EN badania AC16W
13108-20
Zawarta¢ wolnych C.1.2,ubijanie, | pN-EN 12697-8 p. Vinin3,0
przestrzeni 2x50 uderze 4 Vimaxs,0

Wolne przestrzenie C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 p. VFBinso
wypetnione lepiszczem 2x50 uderzg 5 VFBmaxso

Zawartag¢ wolnych
przestrzeni w mieszance
mineralnej

C.1.20, ubijanie, | PN-EN 12697-8 p. _
2x50 uderze 5 VMAmims

PN-EN 12697-12
przechowywanie w
40°C z jednym I TSRy
cyklem zamraania,
badanie w 25°C

Odporna¢ na dziatanie C.1.1,ubijanie,
wody 2x35 uderzgé

Zaprojektowana mieszanka oraz wykonana warswi@ralna z mieszanki BA AC11S oraz warstwaasta BA
AC16W powinny spetniawymaganie podane w tablicy 7 i 8.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltow produkuje s w otaczarce o mieszaniu cyklicznym zapewgtaj prawidiowe
dozowanie skfadnikéw, ich wysuszenie i wymieszami@z zachowanie temperatury skltadnikow i gotowegsranki
mineralno-asfaltowe;j.

Dozowanie sktadnikéw, w tym tak wstpne, powinno b§ wagowa i zautomatyzowane oraz zgodne z rgcept
Dopuszcza sidozowanie olgitosciowe asfaltu, przy uwzegtinieniu zmiany jego gstosci w zaleznosci od temperatury.
Dozowanie sktadnikéw powinno byterowane elektronicznie.

Tolerancje dozowania sktadnikéw mpgynost: jedna dziatka elementarna wagi, wedglie przeptywomierza, lecz nie
wiecej nz £ 2 % w stosunku do masy skladnika.

Srodek adhezyjny powinien bydozowany do asfaltu w sposéb i wéittach okrélonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien b§ ogrzewany w sposob fredni, z uktadem termostatowania, zapevguian utrzymanie
statej temperatury z toleranct 5° C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinnattagodna z zaleceniami producenta dla éllreego wedtug niniejszej SST
rodzaju asfaltu.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minematnalodaniu wypetniacza uzyskata
wiasciwg temperatuy. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna byvyzsza o wecej niz 3¢° C od
maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfadio

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powibpéa zgodna z zaleceniami producenta dla élkreego wedtug
niniejszej ST rodzaju asfaltu.

5.4. Przygotowanie podiaa

Podiaze pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinn@ ligtabilizowane i nime, wyprofilowane i réwne.
Powierzchnia podia powinna by sucha i czysta. Nierbwlao podiaza pod warstwy asfaltowe nie powinny oy
wicksze od podanych w tablicy 9.

Tablica 9. Maksymalne nieréwém podiaza pod warstwy asfaltowe, mm

Drogi i place — Podiore pod warsty
scieralmy WigzgCa
Droga klasy D i L 9 12

Przed roziaeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego t@@dnaley skropt emulsy asfaltovg lub asfaltem
uptynnionym.



5.5. Pojczenie medzywarstwowe
Kazda utozong warstwe nalezy skroptt emulsp asfaltowy lub asfaltem uptynnionym przed akniem nasfpnej, w celu
zapewnienia odpowiedniego pokenia mgdzywarstwowego. Okienie ilasci skropienia lepiszcza na drodze rigle
wykona® wedtug PN-EN 12272-1.

Zalecane iléci pozostalego lepiszcza do skropienia peditpod warstw asfaltovy podano w tablicy 10.

. llos¢ pozostatego
Podilae pod warstw asfaltovg lepiszcza kg/f
Podl_)_udowa z kruszywa o 0d 0.5 do 0,7
stabilizowanego mechanicznie
Warstwa wizaca asfaltowa od 0,1do 0,3

Skropienie powinno hywykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianyrodparowanie wody; orientacyjny czas

wyprzedzenia wynosi co najmniej:

- 8h przyildci powyzej 1,0 kg/m emulsi,

- 2h przyildciod 0,5 do 1,0 kg/fmemulsji,

- 0,5hprzyildci od 0,2 do 0,5 kg/fmemuls;ji.

5.6. Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegozenby¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest niszai od +5C

(warstwascieralna warstwa gruléoi > 3cm) i @ C (dla wykonywanej warstwy wiacej). Nie dopuszczaesikiadania

mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym padiopodczas opaddéw atmosferycznych oraz silnegorwiat > 16

m/s).

5.7. Odcinek probny

W uzasadnionym przypadku (na wniosek Inspektorakdigwca jest zobowzany do wykonania odcinka prébnego,

co najmniej na 3 dni przed rozpeciem robot. Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:

- stwierdzenia czyayty sprzt jest wi&ciwy,

- okreslenia grubéci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed ¢gagzeniem, koniecznej do uzyskania
wymaganej w dokumentacji projektowej grébowarstwy,

- okreslenia potrzebnej ilici przefé walcow dla uzyskania prawidtowego zagczenia warstwy.

Do takiej proby Wykonawca zyje takich materialtdbw oraz spim, jakie lgdg stosowane do wykonania warstwy

nawierzchni.

Odcinek prébny powinien Byzlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptdwawdcinka prébnego przez

Inspektora.

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna¢bwbudowywana uktadagk wyposaong w uklad z automatycznym

sterowaniem grubgi warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dolemtacj projektova.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinné hizsza od minimalnej temperatury mieszanki podanej w

zaleceniach producenta dla otomego wedtug niniejszej SST rodzaju asfaltu.

Zageszczanie mieszanki powinno odbyinge bezzwtocznie zgodnie ze schematem peézejlca ustalonym na odcinku

prébnym.

Pocztkowa temperatura mieszanki w czasie egagzania powinna by zgodna z zaleceniami producenta dla

okreslonego wedtug niniejszej SST rodzaju asfaltu.

Zageszczanie nalgy rozpocaé od kravedzi nawierzchni ku osi.

Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofgdo osi drogi.

Ztacza podhane miedzy pasami kolejnych warstw technologicznych malerzesuné wzgledem siebie o co najmniej o

15cm w kierunku poprzecznym do osi drogi.

Ztagcza poprzeczne wruzy dziatkami roboczymi uktadanych paséw kolejnyalarstw technologicznych nale

przesuné¢ wzgledem siebie o0 co najmniej 2m w kierunku paaiiym do osi jezdni.

Wyréwnanie nawierzchni o grubd mniejszej nt 3cm naley wykona razem z warstyprzewidziag do wykonania

po wyréwnaniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoimes.

6.2 Badania przed przys4pieniem do rob6t

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien: uzySkaymagane dokumenty, dopuszega wyroby
budowlane do obrotu i powszechnego stosowaniastmperdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CEziudkiem
budowlanym B, certyfikat zgod&oi, deklarag; zgodndci, aprobat technicziy, ew. badania materialdw wykonane
przez dostawcow itp.), ew. wykohavtasne badania wdaiwosci materiatébw przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone przez Inspektora.



Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykérizadania asfaltu, wypetniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralnalésivej i przedstawiwyniki tych bada Inspektorowi do
akceptacji.

W celu wykazaniaze mieszanka o danym skladzie spetnia wszystkie \ggmia zawarte w WT-2 Nawierzchnie
asfaltowe 2010, natg przeprowadzi badania typu kalego sktadu mieszanki.

Badanie typu obejmuje kompletny zestaw Wadab innych procedur, okéljacych przydatné funkcjonalm
mieszanek mineralno-asfaltowych na probkach reptagevnych danego wyrobu. Badania typu powinnat by
przeprowadzone przy pierwszym wprowadzeniu miedzaméneralno-asfaltowych do obrotu, w celu wykazania
zgodndci z wymaganiami.

Jeeli uzyto materialy skladowe, ktdrych wile@wosci byly juz okreSlone przez dostawcmaterialu na podstawie
zgodndci z innymi dokumentami technicznymi, to wawosci te nie musz by¢ ponownie sprawdzane pod warunkiem,
ze przydatné¢ tych materiatléw pozostata bez zmian i nie istnienpe przeciwwskazania.

Producent jest odpowiedzialny za zapewniea&,mieszanka mineralno-asfaltowa jako éalgpetnia odpowiednie
wartacsci deklarowane.

6.2.1.0kres wanosci

Sprawozdanie z badania typu zachowujezneéé dla okrdélonego skltadu mieszanki,zado wysgpienia zmiany
materiatléw sktadowych, ale nie dij, niz przez okres trzech lat.

6.2.2 Sprawozdanie

Sprawozdanie z badania typu powinno stakoweié¢ deklaracji zgodnéei producenta, powinno zawi€ravymagane
informacje oraz powinno ldyprzedstawiane razem z odpowiednémiadectwami bada

Rodzaj i liczba badan sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowe|

Skladnik Wiasciwosci Metoda badania Lmzbg
badan
Kruszywo Uziarnienie PM-EN 933-1 .I -
( PN-EN 13043) _ e
Gestosc PN-EN 1097-6 - ha
frakcije
Lepiszcze  |Penetracja lub temperatura PN-EN 1426 lub |
(PN-EN 12591, | migknienia PN-EN 1427
PN-EN 13924, | Nawrot sprezysty
PN-EN 14023) Prezysty PN-EN 13398 l
Wypetniacz Uziarnienie PMN-EN 933-10 1
(PN-EN 13043) | Gestose PN-EN 1097-7 I
Dodaiki Typ
Granulat ¥  |Uziamnienie PN-EN 12697-2 I
PN-EN 13108- |Zawartosé lepiszcza PN-EN 12697-1 I
8) . PN-EN 12697-3 Iub
lie?:ggiga odzyskanego PN-EN 12697-4 oraz |
P PN-EN 1426
Temperatura mieknienia PPPT-Ew 1;%%?;;?; ,
odzyskaneqgo lepiszcza PN-EN 1427
Gestosc
PN-EN 12697-5 1
a) sprawdzane wilasciwosci powinny by¢ odpowiednie do procentowego dodatku; przy
matym procentowym dodatku stosuje sie minimum wymagan
" dotyczy jedynie lepiszczy wedlug PN-EN 14023




Rodzaj i liczba badar mieszanek mineralno-asfaltowych

Zawartos € wolmych przastrzeni
laczniz z VFB | VMA przy
wymagans] zawartosci walnych
przestizeni v = 7%

Gastodt objetosciowa wg
PM-EN 12697-6, matoda B,
W ostanie nasyoonym
powisrze hniowo suchym.
Gastost wg PN-EN 12697-5,
matoda A, w wodzie

Wias ciwosé Metoda badania AC
Zawanost lepiszcza (obowigzkowa) | PN-EN 126597-1
PM-EM 126897 -39
Uziamignia [obowiazkowa) PM-EN 126597-2
PM-ENM 12697 -8

ZawartosE wolmych przestrzeni
facznie z VFB | VMA przy
wymagans] zawartosci wolnyeh
przastrzeni
TV 105G obowiaz kowa)

PH-EN 12697-8

Gastodt objetodciowa wg
PM-EM 12697 8, matoda C,
W stanie wszczelniznia
powisrze hniowsgo.

Gastosé wg PN-EN 12697-5,
metoda A, w wodzio

Zawartos £ wolnych przastrzeni
tacznie z VFB i VMA przy
wymagans] zawartosci waolnych
PrEestizeni vea=10%
(obowigzkowa)

PH-EN 12697-8

Gestost objetodciowa wg
PM-EM 12697 8, metoda D,
na podstawie wymmiarw
geamatry czny ch.

Gastost wg PN-EN 126897-5,
metoda A, w wodzie

Odpornosé na dziatanie wody |PMN-EN 1269712
{powiaz ana funkcjonalnis)
Sptawnosl lapiszeza PM-EN 12697-18

Odpomodt na deformacie trwate
(powiazana funksjonalnis) , dotyczy

PM-EM 12697-22, maly
aparat, metoda B w powistrzu,

batonu asfalttowago Zy Wymagansj ta mparaturze
zaprojektowansgo do
maksymalnago obcigrenia osi
ponike] 130kN

Defomacis trwake (powiazana PM-EN12697-5 drobre
funkcjonalnie) , dotyczy wymaganag| ks ywao
wartosc maksymalnego zaghebienia | D=11,2

trzpignia wigkszaj niz 2,5mm
Sztywnost (funkojonalna) PH-EM12697 -26

Zmeczania (funksjonalna) do
nawigrzchni zaproje ktowany ch wg
Kryterium opartym na
czteropunkiowym Zginanio

PM-EM12697-24, zalgcznik D

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Uwagi ogdlne
Badania dzig sie na:




e badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
* badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawagpektora).
6.3.2 Czestotliwos¢ oraz zakres bada i pomiaréw

Lp Badana cecha Minimalna czestotlwosé badan i pomiarow

1 | SzermokoSt warstwy 2 razy na cdcinku drogi o diugosci 1 km

2 |Rownost podiuzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lub fatg co 10 m

3 |Rownosé poprzeczna warstwy | nie rzadziej niz co 5m

4 |Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na cdcinku drogi o diugosci 1 km

5 |Rzedne wysokosciowe | pomiar rzednych niwelacji podituznej | poprzecznej oraz
warsbwy usytuowania osl wedtug dokumentacji projekiowej

g |Uksztaltowanie osi w planie

7 | Grubost warstwy 2 prébki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m®

8 |Zlacza podiuine i poprzeczne | cala dlugosé zlgeza

9 |Krawedz, obramowanie | cala diugosc
warstwy

10 | Wyglad warstwy ocena ciggla

11 | Zageszczenie warstwy 2 prébki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m®

12 | Wolna przestrzen w warstwie | jw.

6.3.3. Badania Wykonawcy
Badania Wykonawcyagswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcéw celem
sprawdzenia, czy jaké materiatéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfafch i ich
sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw do uszczehnig.) oraz gotowej warstwy (wbudowane
warstwy asfaltowe, pgtzenia itp.) spetnigjokreslone wymagania.
Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji, z nighte starannécia i w wymaganym zakresie.
Wyniki nalezy zapisywé w protokotach. W razie stwierdzenia uchybig stosunku do wymagach przyczyny nalezy
niezwlocznie usust. Wyniki bada Wykonawcy naley przekazywa zleceniodawcy na jegzgdanie. Inspektor mie
zdecydowad o dokonaniu odbioru na podstawie badslykonawcy. W razie zastrzea Inspektor mae przeprowadzi
badania kontrolne.
Zakres badaWykonawcy zwgzany z wykonywaniem nawierzchni:

e pomiar temperatury powietrza,

e pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltovegjqzas wykonywania nawierzchni (wg

PN-EN 12697-13

e ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowe;j,

« wykaz ilosci materiatdw lub grubici wykonanej warstwy,

e pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

e pomiar réGwndci warstwy asfaltowej

e pomiar parametrow geometrycznych poboczy,

e ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,

e ocena wizualna jakoi wykonania paiczer technologicznych.
6.3.4. Badania kontrolne
Badania kontrolne gsbadaniami Inspektora, ktérych celem jest sprawdzecey jaké¢ materiatdbw budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikdepiszczy i materiatdbw do uszczelnidp.) oraz gotowej warstwy
(wbudowane warstwy asfaltowe, potenia itp.) spetnigj okreslone wymagania. Wyniki tych baflayy podstaw
odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem kiada miejscu budowy zajmujecdinspektor w obecrigi Wykonawcy.
Badania odbywajsie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pgrowiadomiony o ich terminie, jednak niedzie
przy nich obecny.



Hodzaj badan kontrolnych

Lp. Rodzaj badan

1 Mieszanka mineralno-asfaltowa ®

1.1 Uziarnienie

1.2 Zawartost lepiszcza

1.3 Temperatura migknignia lepiszcza odzyskanego

1.4 Gestosc | zawartosce wolnych przestrzeni probki

2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zageszczenia ¥

2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Réwnosé

2.4 Grubose lub ilosé materiatu

2.5 Zawartosé wolnych przestrzeni ®

2.6 Wihasciwosc przecwposlizgowe

% do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m® nawierzchni jedna
probka; w razie potrzeby liczba prébek mozZze zostaé zwiekszona (np.
nawierzchnie drog w terenie zabudowy)

° w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikow badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianedcinka budowy,
Wykonawca ma prawggdat przeprowadzenia bafi&ontrolnych dodatkowych.

Inspektor i Wykonawca decydujwspdlnie o miejscach pobierania prébek i wyznarremcinkdw czsciowych
ocenianego odcinka budowy. z88 odcinek cgzsciowy przyporadkowany do bada kontrolnych nie mge by
jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcineknierpowinien by mniejszy nt 20% ocenianego odcinka budowy.
Do odbioru uwzgjdniane g wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkow
czesciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonaw@onosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrzowe g powt6rzeniem badiekontrolnych, co do ktérych istnigjizasadnione atpliwosci ze strony
Inspektora lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasryatia).

Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaéelaboratorium, ktére nie wykonywato bada
kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porstsina, na ktdrej niekorz§ przemawia
wynik badania.

Whiosek o przeprowadzenie badabitrazowych dotyczacych zawartéci wolnych przestrzeni lub wskaika
zag:szczenia naley ztozy¢ w ciggu 2 miesicy od wptywu reklamacji ze strony Zamavdieggo.

6.4. Wigciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Dopuszczalne warfai odchytek i tolerancje zawarte w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 .

Na etapie oceny jakoi wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podagenvartaici dopuszczalne i tolerancje, w
ktérych uwzgédnia sé: rozrzut wysgpujacy przy pobieraniu probek, doktadidometod bad@é oraz odsfpstwa
uwarunkowane metadoracy.

Wiasciwosci materiatdw nalgy ocenid na podstawie badapobranych probek mieszanki mineralno-asfaltowepgr
wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstafaltawe]). Wyptkowo dopuszcza sibadania prébek
pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.

6.4.2. Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Grub&® warstwy oraz il§¢ materiatu




Grubag¢ wykonanej warstwy oznaczana wediug PN-EN 126968& ilai¢ wbudowanego materiatu na okiena
powierzchn¢ mogs odbiegé od projektu o wartai:
Dopuszczalne odchytki grubosci warstwy oraz ilosci materaty na okreslongj
powierzchni, [%] [65]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC®
A — Srednia z wielu oznaczen grubosci oraz iloéci

1. — duzy odcinek budowy, powierzchnia wicksza niz
6000 m? lub

— droga ograniczona kraweznikami, powierzchnia

wieksza niz 1000 m® lub =10
— warstwa $cieralna, ilos¢ wieksza niz 50 kg/m®
2. — maly odcinek budowy lub
— warstwa Scieralna, ilosé wieksza niz 50 kg/m® =15
B - Pojedyncze oznaczenie grubosci =25

* w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa scieralna jest ukladana z
opdznieniem, wartosé z wiersza B odpowiednio obowigzuje; w pierwszym etapie
budowy do gomej warstwy nawierzchni cbowigzuje wartosé 25%, a do lgcznej
grubosci warstw etapu 1 + 15%

6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zaggszczenie wykonanej warstwy, wyame wskanikiem zagszczenia oraz zawasitia wolnych przestrzeni, nie me
przekroczy wartcsci dopuszczalnych. Dotyczy to #dego pojedynczego oznaczenia danefjewaosci.

Okredlenie gstasci objetosciowej naley wykonywa wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawart@ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartg¢ wolnych przestrzeni w probce pobranej z nawierzchie maze wykroczy poza wartéci dopuszczalne
wiecej niz 1,5 %(v/v).

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nglébad& nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
Spadki poprzeczne powinny bggodne z dokumentacprojektows, z tolerangj + 0,5%.

6.4.2.5. Rown&t podhwna i poprzeczna

Pomiary rownéci podtuznej naley wykonywa w srodku kadego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny réwnéci podtuznej naley stosowa metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyod
rownowanej, mierac wysokd¢ przeéwitu w potowie diugdci faty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej i co 10 m.
Wymagana rown@ podiwna jest okrélona przez wartg odchylenia réwnéci (przewitu), ktére nie mog
przekrocz¢ 6mm. Przez odchylenie rowém rozumie s najwicksz odlegtagé migdzy tat a mierzon powierzchni.
Przed uplywem okresu gwarancyjnego waotavskaznika rowndci IRl warstwy nawierzchni nie powinny byvicksze
niz 4,6mm/m. Badanie wykonujegsivedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchrprawymsladzie kota.

Do oceny rownéci poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystkithsktechnicznych nalg stosowé metod z
wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metodywnowanej wyciu taty i klina. Pomiar naley wykonywa w
kierunku prostopadiym do osi jezdni, nazétgm ocenianym pasie ruchu, nie rzadzigjco 10 m. Wymagana rowgo
poprzeczna jest okflena w rozporzdzeniu dotyczcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadiogi
publiczne i ich usytuowanie.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego w&rtodchylenia rGwn&i poprzecznej nie powinna bwicksza nk 9mm.
6.4.2.6. Wiaciwosci przeciwpdlizgowe

Przy ocenie whciwosci przeciwpdlizgowych nawierzchni powinien Byokreslony wspétczynnik tarcia na mokrej
nawierzchni przy catkowitym gtizgu opony testowe;j.

Pomiar wykonuje si przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, niezigadhiz co 50 m na nawierzchni zw#nej
woda w ilosci 0,5 I/m2, a wynik pomiaru powinien &yrzeliczany na wartd przy 100% pélizgu opony testowej o
rozmiarze 185/70 R14. Mianwvtasciwosci przeciwpdglizgowych jest miarodajny wspoéitczynnik tarcia. Zaamdajny
wspotczynnik tarcia przyjmuje irdznice wartdsci sredniej E(u) i odchylenia standardowego D: E(p) ~DBugaosé
odcinka podlegarego odbiorowi nie powinna bywicksza nk 1000 m. Liczba pomiaréw na ocenianym odcinku nie
powinna by mniejsza ni 10. W wypadku odbioru krotkich odcinkdw nawierzghma ktérych nie mazna wykona




pomiarow z pgdkoscia 60 lub 90 km/h , poszczegolne wyniki pomiaréw wspynnika tarcia nie powinny Bynizsze
niz 0,47, przy pgdkosci pomiarowej 30 km/h.

Dopuszczalne warfosi miarodajnego wspotczynnika tarcia nawierzchnimagane w okresie od 4 do 8 tygodni po
oddaniu warstwy do eksploatacjj ekreslone w rozporzdzeniu dotycacym warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne [67].

Jezeli warunki atmosferyczne unierwiaja wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinidry¢ on
zrealizowany z najmniejszym mavym opGéznieniem.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wéeitoniarodajnego wspoétczynnika tarcia nie powinny yniejsze ni 0,36.
6.4.2.7. Pozostate wiaiwosci warstwy asfaltowej

Szerokd¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km, niez@st rozni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 5cm.
Rz¢dne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m ngodtuznej i krawedziach, powinny b§ zgodne z
dokumentag projektovy z dopuszczalptolerancyg £ 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych powanie
moze przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m,paeinno ré@ni¢ sic od dokumentacji projektowe;j

0+ 5cm.

Ztacza podiane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny bdwne i zwizane, wykonane w linii prostej,
réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajwarstwy powinny byw jednym poziomie.

Wyglad zewrtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien¢bjednorodny, bez sfan, deformacii, plam i
wykrusze.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiarows jest: 1nd (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonwatisfvego §cieralnej lub wizace;).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D 00.00\3@nagania ogoélne” p. 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengaprojektovs i ST, jezeli wszystkie pomiary i badania daly
wyniki pozytywne.

W przypadku stwierdzenia wad Inspektor ustali zakngkonania robdt poprawkowych lub zaleci wyngiamadliwie
wykonanej nawierzchni. Inspektor i@ uzngé wad: za nie majca zasadniczego wpltywu na cechy eksploatacyjne
wykonanej nawierzchni i ustalzakres i wielké¢ potrcen za obntomng jakosé.

Roboty poprawkowe lub wymignwadliwie wykonanej nawierzchni na ngywwWykonawca wykona na wiasny koszt, w
terminie ustalonym przez Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa wykonania 1m? warstwy wigzgcej i scieralngj uwzglednia:
e prace pomiarowe,
e roboty przygotowawcze,
« oznakowanie robot,
« zakup, dostarczenie i skladowanie potrzebnych ricdder,
« opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszankiaralno-asfaltowe;j,
< wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego,
« wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itfghsport na miejsce wbudowania,
e posmarowanie lepiszczem lub pokryciéna asfaltovg krawedzi urzzdzen obcych i krawznikow,
» roziozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
« obcicie kravedzi i posmarowanie asfaltem,
» przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-EN-13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznychwipazchniowych utrwalé stosowanych na drogach, lotniskach
i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowakdwanie, znakowanie i transport
PN-EN-12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Wygnaia dla asfaltéw drogowych.
PN-EN 12597 Asfalty i produkty asfaltowe - Termiogia
PN-EN 13808 Zasady klasyfikacji kationowych emudsjfaltowych
PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasspgcyfikacji dla asfaltéw modyfikowanych polimerami
PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznychwipazchniowych utrwale stosowanych na drogach, lotniskach
i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Mgtbdda mieszanek mineralno-asfaltowych naggar - C2$¢ 1:
Zawarta¢ lepiszcza rozpuszczalnego
PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Mgtbdda mieszanek mineralno-asfaltowych naggar - C2$¢ 2:
Oznaczanie sktadu ziarnowego



PN-EN 12697-3 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Mgtbdda mieszanek mineralno-asfaltowych naggar - C2$¢ 3:
Odzyskiwanie asfaltu - Wyparka obrotowa
PN-EN 12697-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Mgtbdda mieszanek mineralno-asfaltowych naagar - C2$¢ 4:
Odzyskiwanie asfaltu - Kolumna do destylacji frajkey
PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Mgtbdda mieszanek mineralno-asfaltowych naagar - C2$¢ 5:
Oznaczanie gstasci
PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Mgtbdda mieszanek mineralno-asfaltowych naagar - C2$¢ 6:
Oznaczanie gstasci objetosciowej metod hydrostatycza
PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Mgtbdda mieszanek mineralno-asfaltowych naagar - C2$¢ 8:
Oznaczanie zawardoi wolnej przestrzeni
PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych naggar - Cz$¢
11: Okr&lenie powjzania pomidzy kruszywem i asfaltem
PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtdadania mieszanek mineralno-asfaltowych naagor
Czeé¢ 12: Okralanie wraliwosci na woad
PN-EN 12697-17 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych naggar - Cz$¢
17: Ubytek ziaren
PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych naggar - Cz$¢
18: Sptywanie lepiszcza
PN-EN 12697-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych naggar - Cz$¢
20: Penetracja probek szeennych lub Marshalla
PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbad&a mieszanek mineralno-asfaltowych naggar - Cz$¢
22: Koleinowanie
PN-EN 12697-23 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtdadania mieszanek mineralno-asfaltowych naagor
Czgé¢ 23: Okrdlanie pdredniej wytrzymatéci na rozciganie probek asfaltowych
PN-EN 12697-24 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Mgtbada mieszanek mineralno-asfaltowych naggar - Cz$¢
24: Odporné na zngczenie
PN-EN 12697-26 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych naggar - Cz$¢
26: Sztywnac
PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Mgtbada mieszanek mineralno-asfaltowych naggar - Cz$¢
27: Pobieranie probek
PN-EN 12697-28 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Mgtbada mieszanek mineralno-asfaltowych naggar - Cz$¢
28: Przygotowanie prébek do oznaczania zaweirtepiszcza, zawarfei wody i uziarnienia
PN-EN 12697-29 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych nagpor— C2s¢
29: Pomiar prébki z zagzczonej mieszanki mineralno-asfaltowej
PN-EN 12697-30 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych naggar - Cz$¢
30: Przygotowanie prébek zgggczonych przez ubijanie
PN-EN 12697-33 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych naggar - Cz$¢
33: Przygotowanie prébek zgggczanych walcem
PN-EN 12697-35 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych naggar - Cz$¢
35: Mieszanie laboratoryjne
PN-EN 12697-38 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych naggar - Cz$¢
38: Podstawowe wypogeanie i kalibracja
PN-EN 12697-39 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych naggar - Cz$¢
39: Oznaczanie zawa# lepiszcza rozpuszczalnego meicgpalania
PN-EN 12697-40 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych nagpor— C2s¢
40:Wodoprzepuszczalgo,in-situ"
PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wyarsg - Cz$¢ 1: Beton asfaltowy
PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wygamia - Czs¢ 20: Badanie typu
PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wygardia — Czs¢ 21: Zaktadowa Kontrola Produkgiji
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar régaimawierzchni planografem i tat
10.2. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfed EmA-99. Informacje, instrukcje -
zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999
Kruszywo do mieszanek mineralno-asfaltowych i pemgéaniowych utrwalé na drogach
krajowych WT-1 2010, Wymagania techniczne
Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2@Mieszanki mineralno-asfaltowe,
Wymagania techniczne
Rozporadzenie z dn. 11 majal999r, w sprawie warunkéw tezngch , jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.1999 Nrpk.430 ze zm.)



