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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych dla budynku dworca
autobusowego w miejscowosci Drzewica, dz. nr ewid. 138/1 obr. Drzewica, gm. Drzewica
2. Podstawa opracowania.
Projekt opracowano na podstawie:
- Zlecenie z pracowni architektoniczno-budowlane;
rysunki i wytyczne architektoniczne
uzgodnienia branzowe
normy i przepisy
3. Zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje elektryczne wewnetrzne w zakresie projektu budowlanego dla
projektowanej inwestyciji.
W zakres opracowania wchodzg nastepujace instalacje:
- Zasilanie obiektu w energie elektryczng nn 0,4kV.
- Instalacje rozdzielnicy gtownej TR
- Instalacje o$wietlenia, podzielong na:

- Instalacje o$wietlenia ogélnego;

- Instalacje o$wietlenia awaryjnego;
- Instalacje gniazd pradowych ogélnych oraz urzadzen technologicznych;
- Instalacje ochrony od porazen elektrycznych;
- Instalacje uziemienia, potgczen wyrbwnawczych i ochrony odgromowey;
4, Zasilanie obiektu w energie elektryczna nn 0,4kV.
Zasilanie budynku w energie elektryczng nalezy wykona¢ z istniejacej rozdzielnicy gtownej przewodem
YDY 5x10 mm2, Przewdd nalezy uktada¢ w korycie instalacyjnym PCV.
5. Rozdziat energii elektrycznej. Rozdzielnice gldwne i oddziatowe
Zasilanie projektowanej czesci budynku za posrednictwem rozdzielnicy TR (rozdzielnica glowna).
Rozdzielnica gléwna wykonana zostanie na bazie rozdzielnic wtynkowych wg schematéw ideowych
o stopniu ochrony IP44 w | klasie ochronnosci. Tablica zasilana kablami od géry, oprowadzenie kabli
odptywowych od gory. Lokalizacja tablicy wg rysunkow.
6. Instalacja o$wietlenia wewnetrznego.
Oswietlenie wewnetrzne
Instalacja o$wietlenia elektrycznego zostata zaprojektowana na bazie opraw LED. Na podstawie normy
PN-EN 12464-1 O$wietlenie miejsc pracy. Czg$¢ 1: Miejsca pracy wewnafrz pomieszczen - ustalono
poziom natezenia o$wietlenia w poszczegolnych pomieszczeniach. Réwnomierno$¢ natezenia
o$wietlenia powinna by¢ nie mniejsza niz 0,7.
Dobor opraw i ich ilo$¢, rozmieszczenie o$wietlenia pokazano na rysunkach. Obliczenia wykonano na
podstawie katalogu firmy LUG. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych opraw o podobnych parametrach
technicznych.
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Obwoéd instalacji o$wietlenia zabezpieczony jest wylgcznikiem nadmiarowo — pradowym B10A.
Dodatkowe zabezpieczenie w postaci wylacznika roznicowopradowego 30mA.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

Przewidziano indywidualne oprawy o$wietlenia awaryjnego Oprawy te bedq wyposazone we wiasne
moduty awaryjne z akumulatorami o czasie podtrzymania minimum 2h.

Oswietlenie ewakuacyjne powinno zapewniaC dostrzezenie drog wyjscia, dostateczng widocznoéé
przeszkod na drogach wyjscia, bezpieczny ruch w kierunku do wyjscia i od wyjscia. O$wietlenie awaryjne
powinno umozliwia¢ takze dostrzezenie punktow alarmowych tj. recznych ostrzegaczy pozarowych i
sprzetu przeciwpozarowego umieszczonego wzdiuz drog wyjscia (hydranty itp.)Oéwietlenie ewakuacyjne
kierunkowe nalezy wykona¢ w postaci opraw pods$wietlajacych piktogramy lub poprzez umieszczenie
podéwietlonych lub o$wietlonych znakow informacyjnych. Instalacja opraw i znakoéw zgodnie z normg
PN-EN 1838.

Instalacje o$wietlenia wykona¢ przewodami typu YDYZo 3x1,5; uktadanymi pod tynkiem. Zatgczanie
o$wietlenia lokalnie wytgcznikami w wykonaniu p/t IP20 (w pomieszczeniach wilgotnych osprzet szczelny
minimum IP44) instalowac¢ na wysokosci 1,4m. Stosowac osprzet z ramka. Do osprzetu stosowac puszki
instalacyjne PK-60 p/t natomiast do rozgateziern obwodow puszki instalacyjne PO-70 lub 80 p/t lub n/t.
Szczegoly rozmieszczenia instalacji oSwietlenia na rysunkach.

7. Gniazda pradowe ogblne i urzadzef technologicznych

Wszystkie gniazda w budynku bedg wykonane z przewodem ochronnym PE (z bolcami). Instalacja gniazd
1-faz wykonana przewodem YDYZo 3x2,5mm2, natomiast 3-faz YDY 5x2,5 mm?2 uktadanymi pod tynkiem.
Kazdy obwdd gniazd zabezpieczony wytgcznikiem nadmiarowo - pragdowym; grupa obwodéw dodatkowo
zabezpieczona wylgcznikiem roznicowopragdowym 30mA. Osprzet stosowany do gniazd z ramka
w wykonaniu podtynkowym zamocowany do puszki instalacyjne PK 60 osadzonej w $cianie pit.
Zaprojektowane gniazda pojedyncze lub podwaéjne nalezy wykona¢ stosujac gniazda pojedyncze taczone
w zestawy z jedng ramkg odpowiednio: pojedynczg lub podwojng. W pomieszczeniach w osprzet
instalowa¢ na wysokosci 140cm — stopien ochronny osprzetu IP44. Szczegdly rozmieszczenia wg
rysunkow.

8. Ochrona przeciwprzepieciowa.

W rozdzielnicy gtownej TG zainstalowane beda ochronniki przepieciowe zapewniajgce ochrong
| (zuwagi na instalacje odgromowa) i Il stopnia ograniczajace przepiecia do 1,5kV (ograniczniki przepig¢
klasy B+C)._W celu poprawnego zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej nalezy zastosowac
zabezpieczenia po stronie DC i AC typu 2 (C).

9. Uziemienia i potaczenia wyréwnawcze

Uziemienie budynku sktadac sie bedzie z:

- uziomu pionowego

- szyny wyréwnawczej potencjatu SW

- uziemienia rozdzielni.

W budynku projektuje sie wykonanie sztucznego uziom pionowy z pretéw FeZn fi16 mm oraz bednarki
stalowej ocynkowanej FeZn 25x4 usytuowanych min. 1,0 m od budynku.

10. Ochrona odgromowa

Budynek jest obiektem wymagajgcym ochrony odgromowej podstawowe;.

Urzadzenie piorunochronne sktadac si¢ bedzie z:




= zwodow poziomych przeznaczonych do bezposredniego przyjmowania pradéow piorunowych

wyladowan atmosferycznych — projektuje sig¢ zwody poziome wykonane drutem FeZn ¢8 mm;
= Masztow odgromowych z podstawg;
= przewodow odprowadzajgcych taczacych zwody z przewodami uziemiajacymi lub uziomami

pionowymi;
= uziomu pionowego
Do instalacji tej nalezy podiaczy¢ metalowe elementy urzadzen zamontowanych zaréwno na dachu jak
i na écianach (np. parapety, barierki, obrobki blacharskie, metalowe elementy instalacji fotowoltaicznej
itp.). Rury wentylacyjne podtaczy¢ do instalacji odgromowej za pomocg ztacz, wykona¢ zwod poziomy na
kominie zakonczony ‘"antenkq'. Przewody odprowadzajace uktada¢ w atestowanych rurkach
elektroinstalacyjnych mocowanych do elewacji budynku za pomocg uchwytow w warstwie ocieplenia
zewnetrznego. Polaczenie przewodoéw odprowadzajacych z uziemiajacymi wykona¢ za pomoca ztgcz
kontrolnych ZK instalowanych w atestowanych skrzynkach izolacyjnych podtynkowych mocowanych
w elewacji budynku na wysokosci ok 1,0m od podtoza.Potgczenia zabezpieczy¢ przed korozjg smarem
np. grafitowym. Rozmieszczenie instalacji wg rysunku. Instalacie odgromowq wykona¢ zgodnie
z normg PN-EN 62305.
11. Instalacja fotowoltaiczna.

a) Informacje ogolne
W projektowanej instalcji przewidziano montaz 18 paneli (modutéw) fotowoltaicznych o mocy min.275 Wp
(taczna moc instalacji min. 4,95 kWp). Instalacja paneli na konstrukcji aluminiowej przytwierdzonej do
dachu ( kat pochylenia paneli 35° ). Panele nalezy potaczy¢ szeregowo oraz wprowadzi¢ do inwertera.
Przewiduje sie instalacje inwertera o mocy ok. 4,5 kW wyposazonego w uktad automatycznego
roztaczania w razie zaniku napiecia z sieci nN, a takze powinien mie¢ mozliwos¢ zdalnego
skomunikowania w celu monitoringu instalacji.

b) Usytuowanie paneli.
Instalacja paneli fotowoltaicznych wykoana bedzie w trzyrzedowym po 6 paneli na dachu budynku.
W celu unikniecia zacienienia nalezy zachowa¢ odstepy migdzy szeregami. W celu poprawnego
funkcjonowania panele nalezy potaczy¢ szeregowo oraz ustawi¢ w kierunku potudniowym.

c) Opis potaczen.
Polaczenia pomiedzy panelami do inwertera zostang zrealizowanie za pomocg przewodow
dedykowanych dla instalaciji fotowoltaicznych o przekroju zyt roboczych 6 mm? przewody fotowoltaiczne
prowadzi¢ nalezy w korycie stalowym. Przewody sprowadzone bedg do budynku dedykowanym
przewodem kominowym oraz wigczone do inwertera. Roztgcznik DC z wkiadkami gPV oraz urzadzenie
przepieciowe DC nalezy zlokalizowa¢ w pomieszczeniu nr 8. Projektuje si¢ instalacjg inwertera na $cianie.
Obok inwertera nalezy umiescic rozdzielnice — obok inwertera.

d) Konstrukcje wsporcze paneli fotowoltaicznych.
Przewiduje sie instalacje modutéw fotowoltaicznych na wsporczej konstrukcji aluminiowej. Elementy
wsporcze wykonane z katownikéw aluminiowych L40x40x3 nalezy kotwi¢ do konstrukcji dachu za
pomocg $rub montazowych. Wszystkie polaczenia kontrukcji przerywajace ciggtos¢ poszycia dachu
nalezy odpowiednio uszczelnic.




e) Parametry urzadzen.

PARAMETR WARTOSC

PANEL FOTOWOLTAICZNY
TYP MONOKRYSTALICZNE
MOC Min. 275W
WYMIARY ZEWNETRZNE Max. 1675x1001x35
TOLERANCJA MOCY MAKSYMALNEJ Min. -OW max. +5W
WAGA Max. 21.3 kg
DIODY BOCZNIKUJACE Min. 3
SPRAWNOSC Pow. 16,0 %
MAX. NAPIECIE SYSTEMOWE 1000V
MAX TEMP. ROBOCZA -400C DO +850C
STOPIEN OCHRONY IP65

INWERTER

MAX. NAPIECIE DC 1000V
MAX. PRAD WEJSCIOWY DC min. 16A
LICZBA MPP min. 2
LICZBA FAZ 3
WAGA max. 37,7 kg
STOPIEN OCHRONY IP65
ZAKRES TEMPERATURY PRACY -250C DO +600C
ZNAMIONOWA CZESTOTLIWOSC 50Hz
POBOR ENERGII W NOCY <1W
MAX. SPRAWNOSC nie mniej niz 97,2%
DOPUSZCZALNA WILGOTNOSC POWIETRZA | 1-100%

12. Ochrona od porazen.
Ochrone podstawowg stanowia;

e |zolacja cze$ci czynnych

e Przegrody i obudowy o stopniu ochrony co najmniej IP20.
Jako dodatkowg ochrone od porazen pradem elektrycznym przyjeto samoczynne szybkie wytaczenie
zasilania w ukladzie sieci TN-S, realizowane poprzez zabezpieczenia wylgcznikami roznicowo-
pradowymi o znamionowym pradzie réznicowym 30mA, wytacznikami nadmiarowo-pradowymi
i bezpiecznikami topikowymi. Wszystkie czesci przewodzace dostepne nalezy przytaczy¢ do przewodu
ochronnego PE. Wszystkiekable i przewody powinny posiada¢ zyle ochronng PE koloru zéttozielonego
polaczong z zaciskiem PE rozdzielnic oraz cze$ciami metalowymi zasilanych urzadzen. Przewdd
ochronny nie moze by¢ w zadnym miejscu instalacji zabezpieczony i roztgczany za pomoca tacznikow.
Natomiast przewod neutralny N nie moze by¢ uziemiony ani taczy¢ sie z przewodem ochronnym PE od
miejsca rozdzielenia funkcji przewodu ochronno-neutralnego PEN. Przewody powinny posiadac izolacje
na napiecie 0,45/0,75kV, natomiast kable 0,6/1,0kV.
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13. Uwagi koncowe.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu dopuszczone po uzgodnieniu.
Projekt instalacji wykonany w oparciu o materialy i katalogi wymienionych producentow.
Dopuszcza sig zastosowanie innych urzadzen (réwnorzednych pod wzgledem technicznym i
technologicznym) zapewniajacych uzyskanie zaktadanych parametréw instalacji.
Wszystkie materialy i urzadzenia powinny posiada¢ certyfikat dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie.
Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.
Nalezy wykona¢ dokumentacje techniczng powykonawczg
Po zakonczeniu prac instalacyjnych nalezy wykona¢ wymagane przepisami pomiary
sprawdzajgce.

Charakterystyka energetyczna obiektu .

Bilans mocy urzadzen elektrycznych stanowigcych jego stale wyposazenie budowlano-instalacyjne.

Instalacja elektryczna wewnetrzna o$wietlenia, gniazd wtykowych ogélnych, urzadzen technologicznych:

P2

= 13,7 [KW],

Po = P2 x ki,

Po=13,7x0,4 =55 [kW]

lo=9,2 [A] przy cos¢ = 0,93

b = 25 [A]

Opis oznaczen:

P, — moc zainstalowana dla urzadzen instalacji elektrycznej wewnetrznej [kWJ;

P, - moc obliczeniowa dla instalacji elektrycznej wewnetrznej [kW];

kij,— wspolczynnik jednoczesnosci [-];

lo — prad obliczeniowy [A];

o — prad zabezpieczenia [A];

; i a5 i
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