








KONSTRUKCJE GRZEJNIKÓW PODŁOGOWYCH 

Typ grzejnika :PŁYTKI NA GRUNCIE 

Płytki ceramiczne - podłoga na gruncie. 

Przewody i system mocowania 

Opis Symbol przewodu 

PURMO PEXPENTA Rura grzejna PURMO PEXPENTA z polietylenu usieciowanego 
PE-Xc z baderą antydyfuzyjną, maksyma'lne parametry pracy: 
temperatura 90°C, ciśnienie 6 bar. 

Opis System mocowania 

ROLUET 2000 PURMO System ogrzewania podlogowego ROLUET dla obciążeń do 2000 
kg/m2. 

Elementy konstrukcji grzejnika: PŁYTKI NA GRUNCIE 

Opis materialu d A p R 

m Wl (m ·K) kg!m3 m2 ·KIW 

Pokrycie: Plytki ceramiczne 0.01 2 m2 ·KIW 0,01 2 

Jastrych cementowy. 0,0650 1,300 2200 0,050 

Plyta styropianowa z folią i siatką dla obciążeń do 2000 kg/ 0,0250 0,038 20 0,658 

Plyty styropianowe samogasnące o gęstoś ci pozornej - nie mni O, 1000 0,036 20 2, 778 

Folia PE do ułożenia pod izolacją cieplną D= O, 15 mm 0,0002 0,200 1300 0,001 

Strop gęstożebrowy z wypełnieniem pus takami ceramicznymi wys O, 1500 1300 0,200 
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