OPIS TECHNICZNY

1.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gmjnme miejscowdci Domaszno na
odcinku 3010,00 m.

1.1. Podstawa opracowania

Umowa zawarta poradlzy Inwestorem tj. Gmimi Miastem Drzewica a wykonawc

Firma Ustugowg MS z Przysuchy,

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefima 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpad# drogi publiczne i ich

usytuowanie. ( Dz. U. nr 43 z dnia 14 maja 1996r. 330 ).

Przedmiar robdt opracowany zgodnie z Rozgpdreniem Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzénia 2004 r. w sprawie szczegoOtowego zakresu i foapkumentaci

projektowej, specyfikacji technicznych wykonaniadbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno -aytkowego (Dz.U. Nr. 202 z 16 wrgeia 2004 r. poz. 2072).
Obowigzujgce normy oraz wydawnictwa i publikacje techniczn@rzedmiotowego

zakresu obejmyggego temat projektu.

Dane wyjciowe do sporgdzenia przedmiaru robaot.

Inwentaryzacja w terenie.

1.2. Lokalizacja inwestycji

Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jesdniatkach nr ewidencyjny 2060 i 1162 -
1683, ob¢b Domaszno, gmina Drzewica, powiat opatshi, wojewodztwo tdédzkie. Projekt
obejmuje przebudoyvdrogi gminnej na odcinku od km 0+000 do km 2+988Jdlometra
zostat przyty przez projektanta na potrzeby tego opracowamiegz z niezbdnymi
dojazdami caly odcinek przeznaczony do przebudowy 3010,0 m. Droga gminna
rozpoczyna si na skrzyowaniu z drog powiatows nr 3110E Drzewica — Ossa iazy Sk
na skrzgowaniu z drog wojewddzlg nr 728. Zarowno skrzpwanie z drog powiatowy jak
tez wojewddzk nie § przedmiotem tego opracowania. Zgodnie z zahym kilometraem
droga gminna rozpoczynagsiv km 0+000,00 na wysokoi dziatki nr ew. 698, strona lewa,
przebiega przez tereny miejsca@pDomaszno i kaczy se w km 2+938,60 na wysokoi
dziatki nr ewid. 1157 w miejscowoi Domaszno. Na catej diuga jezdnia ma nawierzchgi
asfaltowg. Droga obgta projektem przebudowy to droga petd funkcg lokalmng obecnie
gtéwnie gospodarez

1.3 Rodzaj, zakres i cel inwestycji

W zakres catego opracowania branlrogowej wchodzi:
- projekt budowlany;

- przedmiar robot;

- kosztorys inwestorski;

- kosztorys ofertowy;



- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdétlowlanych.

Celem niniejszego opracowania jest spdeenie kompletnej dokumentacji projektowo -
kosztorysowej stanowtej podstaw do rozpocgcia i realizacji zadania inwestycyjnego,
jakim jest przebudowa drogi gminnej w miejscdesio Domaszno, gmina Drzewica.
Realizacja inwestycji spowoduje podniesienie pataimetechnicznych, eksploatacyjnych i
estetycznych drogi.

2.Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

2.1.Warunki ogélne

Istniegca droga gminna przebiega na projektowanym odcipsuterenie pagérkowatym,
przecina pola uprawne i tereny rolnicze. Ze wdgl na brak zainwestowania terendw
bezpdrednio przylegtych do pasa drogowego jak rownistwierdzony podczas
inwentaryzacji brak istniggych w pasie drogowym obiektéw budowlanych kolidych z
przeprojektowywanym  ukladem  komunikacyjnym, nie shaata  konieczng
przeprowadzania wyburae

2.2.Si€ komunikacji drogowej

Istniegca droga gminna rozpoczynae sha skrzyowaniu z drog powiatows nr 3110E
Drzewica — Ossa i kmzy st na skrzyowaniu z drog wojewddzlk nr 728. Zaréwno
skrzyzowanie z drog powiatow jak tez wojewOdzlg nie ¢ przedmiotem tego opracowania.
Zgodnie z zatbonym kilometraem przez projektanta na potrzeby tego opracowartgad
gminna rozpoczyna siw km 0+000,00 na wysokoi dziatki nr ew. 698, strona lewa,
przebiega przez tereny miejscawwbDomaszno i kaczy st w km 2+938,60 na wysokoi
dziatki nr ewid. 1157 w miejscowoi Domaszno. Na catej diuga jezdnia ma nawierzchgi
asfaltovy.

Szerokdgc¢ pasa drogowego 8,0 do 12,0m. Droga na przedmiatoagcinku przebiega przez
tereny miejscowsci Domaszno i stanowi dreglojazdows od drogi gtéwnej jak jest droga
wojewddzka nr 728 do drogi powiatowej nr 3110E. dddowa przy projektowanej drodze to
typowa zabudowa wiejska z budynkamiyteczndgci publicznej, szkal, remiz oraz
sakralnymi, kéciot.

W km 2+621 przedmiotowa droga kezye st z drog gminmg o nawierzchni asfaltowej po
stronie prawej.

Na catym odcinku droga ma przekrdj drogowy tylko adcinku od km 2+548,60 do km
2+616,60 w olgbie szkoty przy jezdni usytuowany jest chodnik stkobetonowe;j.

Istniejgca infrastruktura:

W km 0+655,00; 0+807,00; 0+879,00; 1+240,00; 1+3811+533,00; 2+344,00 i 2+497,00
S3 usytuowane przepusty pod dgoyVszystkie kwalifikuy sie do przebudowy tj. wymiany
czesci przelotowej przepustu wraz geiankami czotowymi.

Rowy drogowe od km 0+617,00 do km 0+961,00; od k345,00 do 1+420,00; od km
1+497,00 do km 1+539,00 i od km 1+953,00 do km 2433 strona lewa do oczyszczenia i
wyprofilowania dna i skarp z przepustami rurowyradjazdami do przebudowy.



Struktura ruchu na drodze to przewaga pojazdowanjoh, osobowych i dostawczych. Ruch
pieszy i rowerowy na tym odcinku okresowo znacxmynunikacja autobusowa wyguje.

W bezpdrednim gsiedztwie pasa drogowego wystije si€ wodochggowa przebiegafa
wzdtuz projektowanej drogi po prawej i lewej jej stronie licznymi przejciami
poprzecznymi przez jezdpisiet kanalizacji sanitarnej po prawej i lewej stroni&ilkoma
przegciami poprzecznymi przez jez@niwtascicielem wodocigu i kanalizacji sanitarnej jest
Gmina Drzewica.

W gsiedztwie pasa drogowego usytuowana jest ®ieergetyczna napowietrzna, ktorej
wiascicielem jest PGE, sieta nie koliduje z projektowarprzebudow.

Uwaga:

Wszystkie roboty budowlane wykonywane w pobku sieci naley wykonywaé recznie
pod nadzorem przedstawiciela wiéciciela sieci.

2.3.0Opinia geotechniczna

Warunki gruntowe, proste z przeprowadzonyckedgh oraz badawskanika piaskowego i
kapilarngci biernej wynikaze grunty w zakresie gbokasci przemarzania ( 0,00 do 1,00 m)
stanowj podtaze w 100% niewysadzinowe kategorii G1 ( piaski debpiaskisrednie ).
Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, pieaws

Grupa nénosci podtaza dla warunkéw gruntowo — wodnych, G1.

2.4.Szata rdinna
Istniejgca szata rdinna w granicach pasa drogowego to przede wszyskizewy i drobne
drzewa nie wymagage uzyskania decyzji ugdu gminy pozwalajcej na ich wycink.

3.Projektowane zagospodarowania terenu.

Rozwigzania przedstawione w dokumentacji zaprojektowantaki’ sposob, aby spetniaj
wymagania obowdzujacych ustaw i rozpogdzen, miescity sie w szerokéci istniegcego
pasa drogowego drogi gminnej @ago pod drog

3.1.Parametry techniczne przebudowywanej drogi
Zgodnie z prowadzenewidency przez zarzdcg drogi, droga ta posiadgklas; techniczia D
oraz nasfpujace podstawowe parametry techniczne:

Klasa drogi D-
Predkos¢ projektowa - 30 km/h
Kategoria ruchu - KRR2
Szeroka¢ jezdni -50m
Pobocza -1,0m
Korona drogi -7,0m

Modut spezystasci (wtdrny) nie mniejszy 1100 MPa.

3.2.Rozwjzania sytuacyjne

Na omawianym odcinku wprowadzono rgstjgce rozwazania projektowe:
- zaprojektowano wzmocnienie jezdni na szefoks,0 m na catym odcinku;
- zaprojektowano utwardzenie obustronnych pobozeyakdci 1,0 m;



- zaprojektowano wymiannawierzchni istnigcych zjazdow do posesii.

3.3 Przekroje normalne

Na odcinku:

- od km 0+000,00 do km 0+019,00 i od km 2+917,70kdo 2+960,28 zaprojektowano
przekroj drogowy charakteryzigy sk szerokéciag jezdni: 5,0 m 2z pochyleniem
lewostronnym 2%, z obu stron pobocza o szeiwkb0 m o pochyleniu 6% na zeyire;

- od km 0+034,00 do km 0+617,00; od km 0+965,0kiso1+349,18; od km 1+419,30 do
km 1+440,53; od km 1+541,00 do km 1+953,00; od k32,00 do km 2+548,60 i od km
2+616,60 do km 2+902,70 zaprojektowano przekrdjgovey charakteryzgpy sk
szerokdcia jezdni 5,0 m z pochyleniem daszkowym 2%, z obansfyobocza o szeroko
1,0 m o pochyleniu 6% na zewytry;

- od km 0+617,00 do km 0+965,00; od km 1+409,4Zi01+419,30; od km 1+501,65 do
km 1+541,00 i od km 1+953,00 do km 2+532,00 zaptojwano przekrdj drogowy
charakteryzujcy sk szerokdcig jezdni 5,0 m z pochyleniem daszkowym 2%, z obuorstr
pobocza szerokei 1,0 m o pochyleniu 6% na zewtre, row drogowy po stronie lewej;

- od km 1+364,18 do km 1+394,42 zaprojektowano pgedrogowy charakteryzagy si
szerokdcia jezdni 5,0 m z pochyleniem lewostronnym 2%, z etyon pobocza o szerai@
1,0 m o pochyleniu 6% na zewtre, réow drogowy po stronie lewej;

- od km 1+455,53 do km 1+489,68 zaprojektowano krdgedrogowy charakteryzegy sk
szerokdciag jezdni 5,0 m z pochyleniem prawostronnym 2%, z dtton pobocza o
szerokdci 1,0 m o pochyleniu 6% na zewirg;

- od km 2+548,60 do km 2+616,60 utrzymano przegadjliczny z jezdry szerokdci 5,0 m

z pochyleniem daszkowym 2%, z lewostronnym pobocgeenokdci 1,0 m o pochyleniu 6
% na zewntrz i prawostronnym chodnikiem z kostki betonowe.

3.4. Droga w przekroju podinym
Niwelete drogi poprowadzono tak aby dostoséwado istniejcego uksztattowania terenu.

3.5.0dwodnienie drogi

W ramach niniejszego opracowania uwzgliono warunki terenowo - gruntowe,
zaprojektowano odwodnienie pasa drogowego jako gaehniowe. Wody opadowe zosian
odprowadzone poza korendrogi zaprojektowanymi spadkami jezdni i pobooaypas
drogowy drogi gminnej gdzie zostanie wchigai przez grunt. Istnigge rowy drogowe
nalezy oczysci¢ z namutu wraz z profilowaniem dna i skarp a igtue przepusty naky
przebudowa dostosowujc je do nowych parametrow projektowanej przebuddvogi.
Wszystkie przepusty pod drpgalery wykona z rur HDPE @50cm dtugo dostosowujc do
istniegcych parametréw drogi. Wioty i wyloty przepustowleig zabezpieczy scianka
czotowg prefabrykowan prost,.

Przepusty pod zjazdami wagu rowu drogowego natg wykona z rur PP @40cm diugoi
6,0 m, wloty i wyloty zabezpiec#ycianky czotowg prefabrykowan ze skrzydetkami.

\



3.6. Konstrukcja przebudowywanych elementow drogi

Projektowana przebudowa drogi gminnej na catej sydjugadci ma podiae gruntowe
zaliczane do kategorii G1 i kategoruchu KR1, dla tych parametrow przig na podstawie
Rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999r. W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadirogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.
U. Nr 43 poz. 430 z 1999r. i katalogu wzmoenieawierzchni wzmocnienie istnigiej
nawierzchni:

3.6.1. Jezdniad km 0+000 do km 2+938,60
Warstwascieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 3cm;
Wyréwnanie istnigjcej nawierzchni masmb AC11S w iléci 75 kg/m2.

3.6.2. Pobocze

Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10 cm;
3.6.3. Zjazdy

- zjazd publiczny

Warstwa z betonu asfaltowego AC11S gr. 5 cm;
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 grn20 c

- zjazd indywidualny przez réw(1)

Warstwa z betonu asfaltowego AC11S gr. 5 cm;
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 grm5 c
Zasypka z piasku gr. zmienna
Rura z PP @40 cm

tawa fundamentowa z pospotki gr.10cm.
- zjazd indywidualny przez row(2)

Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 §rer;
Zasypka z piasku gr. zmienna
Rura z PP @40 cm

tawa fundamentowa z pospoiki gr.10cm.
- zjazd indywidualny

Warstwa z betonu asfaltowego AC11S gr. 5 cm;
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 grm5c

3.7. Organizacja ruchu
Organizacja ruchu bez zmian.

4.Zestawienie powierzchni poszczegolnych gzi zagospodarowania terenu.

Powierzchnia utwardzona projektowana: - 23953 m2.
- drogi o nawierzchni asfaltowe] - 15 08Q.
- pobocza z kruszywa tamanego 4-452 m2.

- zjazdy - 4451 m2.



5. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu budalanego

Obszar oddziatywania obiektu budowlanegodtiisic w catgci na dziatkach, na ktérych
zostat zaprojektowany.

Oddziat oddziatywania obiektu budowlanego ékoeo na podstawiePrawa Budowlanego
ustawa z 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2010r. nr 24%,.d®23 z péniejszymi zmianami) oraz
Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca 1999r. w sprawie
Warunkow technicznych, jakim powinny odpowiédiogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.
U. nr 43 z dnia 14 maja 1999r. poz. 430 zrpéjszymi zmianami).

6.Informacje o dziaice.

Dziatki nr ewidencyjny 2060 i 1162 - 1683, ebrDomaszno w gminie Drzewica, powiat
opoczyiski nie g wpisane do rejestru zabytkow oraz nie podlggahronie na podstawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzenmeégoznajdug Sie w granicach terenu

gorniczego

7.Przewidywane zagraenia dlasrodowiska oraz higieny i zdrowia wytkownikéw.

Projektowane elementy zagospodarowania terenuyiatgtestbudowane w obiekt niegta
stwarza zadnego zagteenia dla bezpiecastwa lub zdrowia ludzi.
Inwestycja nie wptynie niekorzystnie sadowisko naturalne.

8.Inne.

Niniejsze opracowanie jest dokumenga@rojektowo - kosztorysoavw stadium projektu
wykonawczego i nie zawiera szczegOtlowych opradowa zakresie przebudowy
infrastruktury podziemnej.

Podtaze gruntowe powinno gy wyréwnane oraz odpowiednio zsgczone. Teren robot
powinien by odpowiednio odwodniony i oznakowany. Grunt orazeraty konstrukcyjne
nalery zag:szcza przy wilgotngci optymalnej oraz warstwami o grudod dostosowanej do
mocy sprztu zagszczagcego. Wszystkie materiatyzyte do przebudowy mugzspetnigd
normy i mig€ stosowne atesty.

Przed przysipieniem do wykonywania robot nale dokon& zgtoszenia robot wiaiwemu
organowi administracyjno — budowlanemu, wykénarojekt organizacji ruchu na czas
budowy i uzyska jego zatwierdzenie we wdaiwym organie zamgzapcym ruchem
drogowym.

Opracowat: mgr in. Szymon Materek



