OPIS TECHNICZNY

1.Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi gminnej. Armii Krajowej w Drzewicy.

1.1. Podstawa opracowania

 Umowa zawarta poragizy Inwestorem tj. Gmimi Miastem Drzewica a wykonawc
Firmg Ustugowg MS z Przysuchy,

» Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. 0 szczegolnycladash przygotowania i realizaciji
inwestycji w zakresie drog publicznych ( Dz. U. 308r 80 poz. 721 z @diejszymi
zmianami ).

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefima 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpad& drogi publiczne i ich
usytuowanie. ( Dz. U. nr 43 z dnia 14 maja 1996r. 330 ).

* Przedmiar rob6t opracowany zgodnie z Rozgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzénia 2004 r. w sprawie szczegoOtowego zakresu i foapkumentaci
projektowej, specyfikacji technicznych wykonaniadbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno -aytkowego (Dz.U. Nr. 202 z 16 wr&sia 2004 r. poz. 2072).

* Obowigzujagce normy oraz wydawnictwa i publikacje techniczn@rzedmiotowego
zakresu obejmyggego temat projektu.

» Dane wyjciowe do sporgdzenia przedmiaru robot.

* Inwentaryzacja w terenie.

1.2. Lokalizacja inwestycji

Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jestiziatce nr ewidencyjny 95, ofiy 0001
Drzewica, jednostka ewidencyjna 100702_4 Drzewjpawiat opoczyiski, wojewddztwo
todzkie. Projekt obejmuje rozbudevdrogi gminnej — ulicy Armii Krajowej na odcinku od
km 0+000,00 do km 0+476,00 oeszi dziatek nr ewid. 57, 58, 59, 60, 63/1, 64/1,26485,
66, 67, 68, 70/1, 72, 74, 317, 78/1, 78/2, 81, &4 izgodnie z mappodziatu, ktora jest
integralny cze$cig tego opracowania.

1.3 Rodzaj, zakres i cel inwestycji

W zakres calego opracowania branlrogowej wchodzi:

- projekt budowlany wraz z mappodziatovy,

- projekt organizacji ruchu,

- przedmiar robot,

- kosztorys inwestorski,

- kosztorys ofertowy,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdtlowlanych.

Celem niniejszego opracowania jest spdeenie kompletnej dokumentacji projektowo -
kosztorysowe] stanowte] podstaw do rozpocgzcia i realizacji zadania inwestycyjnego,



jakim jest rozbudowa drogi gminnej — ul. Armii Koayej w Drzewicy. Realizacja inwestycji
spowoduje podniesienie parametrow technicznyciple&tacyjnych i estetycznych drogi.

2.Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

2.1.Warunki ogolne

Istniejgca droga gminna — ul. Armii Krajowej przebiega majgktowanym odcinku po terenie
pagorkowatym, jest drg@gdojazdowy do posesji, stanowi ¢& infrastruktury drogowej
miasta Drzewica. Ze wzglu na konieczni& poszerzenia pasa drogowegesézstniegcych
ogrodzé posesiji, ktére kolidaj z projektowan rozbudows na dziatkach dzielonychella do
przestawienia lub rozbiorki..

2.2.Si€ komunikacji drogowej

Droga gminna rozpoczynagsha skrzyowaniu z drog gminm, ulica Szkolry ( skrzyzowanie
nie jest przedmiotem tego opracowania ), przebjggaz tereny miejscowoi Drzewica i
konczy sk na skrzgowaniu z drog powiatowy nr 3109E, ulig Zeromskiego ( skrzypwanie
tych drég nie jest przedmiotem tego opracowanidg.catej dtugéci droga ma jezdrio
nawierzchni asfaltowej. Droga @bg projektem rozbudowy to droga pefra funkcg
lokalng, gtébwnie dojazdow do posesji w istnigcym uktadzie komunikacyjnym miasta
Drzewica

Dla potrzeb tego opracowania prgy pocatek w km 0+000 na kragdzi drogi gminnej,
ulicy Szkolnej i koniec w km 0+476,00 na krgzi drogi powiatowej, ulicyZeromskiego.
Zakres opracowania natomiast zawiera \8i granicach dziatki nr ewid. 95 poszerzonej o
dziatki przeznaczone do podziatu.

Na catej dlugéci droga ma jezdrio nawierzchni asfaltowej szerckn 4,5 m.

Szerokd¢ pasa drogowego 6,0 — 7,0 m. Zabudowa przy projektej drodze to zabudowa
jednorodzinna, budynki mieszkalne i gospodarcze.

Struktura ruchu na drodze to przewaga pojazdéwanjoh, osobowych i dostawczych. Ruch
pieszy i rowerowy na tym odcinku okresowo znaczkgmunikacja autobusowa nie
wystepuje.

W gsiedztwie pasa drogowego usytuowana jest ®ieergetyczna napowietrzna, ktorej
wiascicielem jest PGE, ste ta nie koliduje z projektowan przebudow. Sie€
telekomunikacyjna usytuowana jest w granicach pdszgowego nie wymaga jednak
przebudowy jedynie regulacji wysal@owe] studni paiczeniowych, wiécicielem jest
Orange Polska SA. Siewodochgowa w zdecydowanej wkszaci usytuowana jest poza
pasem drogowym jedynie pragkza przecinaj projektowag drogg w km 0+065, 0+140,
0+196,50; 0+288,50; 0+339, 0+0+367 i 0+415,$ast whkasnécia Gminy Drzewica, istnieje
konieczna¢ regulacji kilku zaworéw. Siesanitarna jest usytuowana w pasie drogowym w
jezdni, istnieje konieczr$é regulacji wysokéciowej studni kanalizacyjnych.

Uwaga:

Wszystkie roboty budowlane wykonywane w pobku sieci naley wykonywaé recznie
pod nadzorem przedstawiciela wiéciciela sieci.



2.3.0Opinia geotechniczna

Warunki gruntowe, proste z przeprowadzonyclkedgih oraz badawskanika piaskowego i
kapilarngci biernej wynikaze grunty w zakresie ¢gbokaici przemarzania ( 0,00 do 1,00 m)
stanowj podtaze w 100% niewysadzinowe kategorii G1 ( piaski debpiaskisrednie ).
Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, pieaws

Grupa neénosci podiaza dla warunkéw gruntowo — wodnych, G1.

2.4.Szata rdinna

Istniegca szata rdinna w granicach pasa drogowego to przede wsaystkizewy nie
wymagajce uzyskania decyzji ugdu gminy pozwalajcej na ich wycink oraz dwa drzewa,
na ktore nalgy uzyska decyzg na ich wycink.

3.Projektowane zagospodarowania terenu.

Rozwigzania przedstawione w dokumentacji zaprojektowantakv sposéb, aby spetniaty
wymagania obowzujgcych ustaw i rozpogdzen. Istniegcy pas drogowy nie jest
wystarczajcy dla tych rozwgzan dlatego te dokonano poszerzenia pasa drogowego o dziatki
wskazane w mapie podziatowe;.

3.1.Parametry techniczne rozbudowywanej drogi
Zgodnie z prowadzenewidency przez zargdce drogi, droga ta jest dragklasy D o
nastpujacych parametrach technicznych:

Klasa drogi D-
Predkos¢ projektowa - 30 km/h
Kategoria ruchu -KR
Szerokd¢ jezdni -45m
Chodnik strona prawa -1,25m
Pobocze strona lewa -0,75m
Korona drogi -6,5m

Modut spezystasci (wtdrny) nie mniejszy 1z 100 MPa.

3.2.Rozwjzania sytuacyjne

Na omawianym odcinku wprowadzono rgstjace rozwazania projektowe:

- zaprojektowano wzmocnienie istrgegj jezdni na szerokoi 4,5 m na catym odcinku,

- zaprojektowano chodnik przy jezdni szerétdl,25 m na catym odcinku po stronie prawej,
- zaprojektowano utwardzenie pobocza na szeémkp75 m po stronie lewej,

- zaprojektowano zjazdy do posesji przez chodnik,

- dostosowano nawierzchlristniegcych zjazdéw do posesji, do nowej niwelety jezdni.

3.3 Przekroje normalne
Na catym odcinku zaprojektowano przekroj potuliczngbustronnym spadkiem jezdni 2%.
Pobocza ze spadkiem 6% na zetkn Chodnik ze spadkiem 1% do jezdni.

3.4. Droga w przekroju podiaym
Niweletg drogi poprowadzono tak aby dostoséviado istniejcego uksztattowania terenu.



3.5.0dwodnienie drogi

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowanmadre kruszywa tamanego — réw
francuski w miejscu pobocza z kruszywa 4/31 namapglcinku. Wody opadowe z korony
drogi zostan odprowadzone zaprojektowanymi spadkami poszczggblelementéw drogi
do rowu francuskiego. Projektowane odwodnienie fjéatnoczeénie odpowiedz na uwag
zawart w uzgodnieniu z Zagrdlem Drog Powiatowych w Opocznie.

3.6. Konstrukcja przebudowywanych elementow drogi
Na catej swojej diugi podiaze gruntowe pod dragjest kategorii G1 a kategoria ruchu
KR1, dla tych parametrow przyp wzmocnienie istnigcych elementéw drogi:

3.6.1. Jezdniad km 0+010,00 do km 0+462,30
Warstwascieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 3cm;
Wyréwnanie istnigjcej nawierzchni masmb AC11S w iléci 75 kg/m2.

3.6.2. Chodnik

Nawierzchnia z kostki betonowej szarej ocng
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr.3cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 grmOc
Warstwa odcinajca z piasku gr.10cm.

3.6.3. Zjazdy przez chodnik

Nawierzchnia z kostki betonowej kolorowe;j grcm;

Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3cm;
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 grn5 c
Warstwa odcinajca z piasku gr.10cm.

3.6.4. Zjazdy przez pobocze
Dostosowanie nawierzchni zjazdéw do nowej niwejeggni.

3.6.5. Pobocze i drea&m 0+010 do km 0+070

Nawierzchnia z kruszywa tamanego 4/31 zabezpiecgenkraj

(geosiatlg komorkowy) gr. 5 cm;
Kruszywo ftamane 4/31 gr. 120 cm.

3.6.6. Pobocze i drea&m 0+070 do km 0+462,30

Nawierzchnia z kruszywa tamanego 4/31 zabezpiecgenkraj

(geosiatlg komorkowy) gr. 5 cm;
Kruszywo famane 4/31 gr.80 cm.

3.7. Organizacja ruchu
Organizacja ruchu zgodnie z projektem organizagjhu.



4.Zestawienie powierzchni poszczegolnych gzi zagospodarowania terenu.

Powierzchnia utwardzona:

- drogi 0 nawierzchni asfaltowe] - 2 083.
- chodnika i zjazdow - 564 m2.
- pobocza z kruszywa tamanego -340 m2.

5. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu budalanego

Obszar oddziatywania obiektu budowlanegodtiisiec w catcci na dziatkach, na ktérych
zostat zaprojektowany.

Oddziat oddziatywania obiektu budowlanego ékoeo na podstawiePrawa Budowlanego
ustawa z 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2010r. nr 24%,.A®%23 z péniejszymi zmianami) oraz
Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca 1999r. w sprawie
Warunkow technicznych, jakim powinny odpowiédiogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.
U. nr 43 z dnia 14 maja 1999r. poz. 430 zrpéjszymi zmianami).

6.Informacje o dziatce.

Dziatka drogowa nr ewidencyjny 95 oraz dziatki dpatu dziatek 57, 58, 59, 60, 63/1, 64/1,
64/2, 65, 66, 67, 68, 70/1, 72, 74, 317, 78/1, ,7812 86 i 91okyb 0001 Drzewica, jednostka
ewidencyjna 100702_4 Drzewica, powiat opacy nie § wpisane do rejestru zabytkdw
oraz nie podlegaj ochronie na podstawie miejscowego planu zagospoaaria
przestrzennego, nie znajdigic w granicach terenu gorniczego

7.Przewidywane zagraenia dlasrodowiska oraz higieny i zdrowia wytkownikéw.

Projektowane elementy zagospodarowania terenuyiatgtestbudowane w obiekt niegta
stwarza zadnego zagreenia dla bezpiecastwa lub zdrowia ludzi.
Inwestycja nie wptynie niekorzystnie sedowisko naturalne.

8.Inne.

Niniejsze opracowanie jest dokumenga@rojektowo - kosztorysoavw stadium projektu
budowlanego nie zawiera szczegétowych opradowazakresie przebudowy infrastruktury
podziemnej.

Podtaze gruntowe powinno gy wyréwnane oraz odpowiednio zsgczone. Teren robot
powinien by odpowiednio odwodniony i oznakowany. Grunt orazematy konstrukcyjne
nalery zag:szcza przy wilgotngci optymalnej oraz warstwami o grudoo dostosowanej do
mocy sprztu zagszczagcego. Wszystkie materiatyzyte do przebudowy mugzspetnia
normy i mig€ stosowne atesty.

Przed przysipieniem do wykonywania robét nale uzysk& stosowm decyzg organu
administracyjno — budowlanego, wykd@narojekt organizacji ruchu na czas budowy i
uzyska jego zatwierdzenie we wdeiwym organie zargdzapcym ruchem drogowym.



