D- 04.01.04a ROW FRANCUSKI
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem n/n STasvymagania dotyeze wykonania i odbioru robot zgwanych z wykonaniem rowu francuskiego
przy realizacji zadania ,Rozbudowa drogi gminneijliey Armii Krajowej w Drzewicy,,

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeretargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiiarob6t
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia robét zwanych z wykonywaniem rowu
francuskiego w sposob uproszczony.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Drena - rowek wypetniony materialem przepuszczalnyluzagy do odprowadzenia wody.
1.4.2.Drena (réw) francuski - stgcy do odwodnienia warstw gruntu wzdiprzebudowywanej drogi.

1.4.3.Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST 001 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w OST 001 ,Wymagania ogélne” pla.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogoblne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, smoal w 0ST 001 ,Wymagania ogéine”
pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do wykonywania sczkow podiinych w rowach naley stosowd kruszywa przepuszczalne, o wskiu
wodoprzepuszczaldoi nie mniejszym ri 8 m/dolg:

— piasek wg PN-B-11113 [2],

— zwir i mieszanka wg PN-B-11111 [3],

- tluczeh wg PN-B-11112 [4],

Do wykonania rowu francuskiego w naszym przypadideay zastosowakruszywo tamane frakcji 4/31 lub 16/63 mm .

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce sprztu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w 0ST 001 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2. Sprat do wykonania ssczkéw podtuznych w rowach

Wykonawca przysgpujacy do wykonania robét powinien wykazsie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
- koparki,

— fadowarki,

- plytowe] zagszczarki wibracyjnej,

— przewanego zbiornika na wegl

— rgCznego sprgu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST 001 ,Wymagania ogdlé’



4.2. Transport materiatow

Przy wykonywaniu robot okéonych w niniejszej ST, mima korzysta z dowolnychsrodkow transportowych.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w 0ST 001 ,'Afania ogolne” pkt. 5.
5.2. Wykonanie drenau francuskiego

Wzdhuz prawej i lewej krawdzi jezdni na szerokoi pobocza tj. 0,75 m i gbokasci min. 0,5 m ( od powierzchni
dolnej warstwy podbudowy) . Wykop nalewypeinic materiatem filtracyjnym z kruszywa tamanego i gaif do
uzyskania wskaika zagszczenia zgodnego z dokumengapyojektovs. Jako materiat filtracyjny natg stosowé
kruszywo tamane o uziarnieniu 4/31 lub 16/63 mmusgywo powinno spetntavymagania normy PN-B 11112,
Wykonany drena naley zabezpieczy geokraj (geosiatk komoérkovs) zakceptowas przez Irkyniera. Geokrat
nalezy uktada wzdhuz krawedzi jezdni i hczye zgodnie z instrukgjwybranego producenta.

Calas¢ zasypé warstwg zabezpieczags filtrujacg z kruszywa tamanego wg PN-B 11111 zggagzaniem.
Dopuszczalny spadek podhy syczka (rowu) wynosi od 1,0 % do 2,0 %.

Uktadanie drenau zaleca s wykon& niezwiocznie po wykopaniu wykopu dla zaplanowanegainka robét. Gdy
dnem wykopu ptynie woda w dych ilosciach, ukltadanie natg przerwa do czasu zmniejszeniae sstrumienia wody
dla uniknicia naruszenia stabilda dna wykopu

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST 001 ,Wymagania og6lne” pkt. 6

6.2. Badania i pomiary cech geometrycznychyszka podtuznego

W czasie prowadzenia rob6t Wykonaweaie dokonywat:
- sprawdzenie zgodioi lokalizacji siczka,
— pomiaru spadku podimego dna; dopuszczalna odchylkani@y wysokaci pocztku i wylotu gczka wynosi + 1
%,
- pomiaru wymiaréw sczka; tolerancja dla szerod@ +5 cm,
tolerancja dla gbokasci + 2 cm,
- badania wskanika wodoprzepuszczaléa materiatu odgczapcego (filtracyjnego),
— sprawdzenia zabezpieczenigzka warstw ochronn.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w 0ST 001 ,Wyanggogoélne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest m (metr) wykonanegaczka podiianego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST 001 ,Wyanagogolne” pkt. 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentaprojektovs, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkdaty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy pfatrsoi podano w 0ST 001 ,Wymagania ogélne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 m3 wykonanegaczka podhinego obejmuje:



— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- wykopanie rowéw,

- dostarczenie materiatow,

- wbudowanie i zagszczenie materiatow,

- ulozenie warstwy ochronnej,

— zasypaniegzka,

- przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-S-02204 Odwaodnienie drég

2. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa relhe do nawierzchni drogowych. Piasek

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa ralhe do nawierzchni drogowyctwir i
mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa taedo nawierzchni drogowych.



