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 PRO JEKT  BUDOWLANY 

Budowy kab lowej  in sta l ac j i  nN o świ et l en i a  pomni ka  
dla zadania pn. 

Przebudowa pomnika w parku przy Placu Wolności w Drzewicy 

Drzewica, dz. nr  66, gm. Drzewica 
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I. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 

Zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie w swym zakresie obejmuje realizację zadania budowlanego polegającego na rozbudowie 

istniejącej kablowej instalacji nN oświetlenia parkowego w celu doświetlenia pomnika zlokalizowanego w parku 

przy Placu Wolności w m. Drzewica, d z . n r  66, gm. Drzewica 
     

Podstawa prawna opracowania 

• Zlecenie Inwestora,  

• Inwentaryzacja w terenie; 

• Uzgodnienia Inwestorskie na etapie opracowań koncepcyjnych; 

• Normy i wytyczne projektowania oraz literatura branżowa; 

• Karty katalogowe oraz informacje techniczne; 
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II. OPIS TECHNICZNY 

1. Zakres projektowanych prac. 

W ramach niniejszego opracowania projektuje się: 

- budowę odcinka kablowej instalacji nN oświetlenia pomnika, 

- montaż opraw doziemnych; 

- montaż kinkietów architektonicznych; 

2. Wytyczne dotyczące projektowanych prac budowlano-montażowych 

W celu realizacji projektowanego zamierzenia budowlanego należy:  

• Wybudować  zgodnie  z trasą przedstawioną na rys. nr E-1, odcinek kablowej instalacji nN oświetlenia 

pomnika kablem typu YkY 3x2,5mm² nawiązanej od istniejącego słupa parkowego nr 7 (słup zasilany  

z szafy SO nr 1222-008) ; 

• Zabudować 3 opraw doziemnych ze źródłami światła LED typu RUNA 4 LED – montaż w płytach 

granitowych podstawy pomnika (zgodnie z lokalizacją wskazaną na rys. nr 3 opracowania 

architektoniczno-konstrukcyjnego), 

• Zabudować 2 kinkiety architektoniczne LED typu MODENA 300 LED ze źródłami światła koloru 

czerwonego (montaż nad dolną istniejącą tablicą kamienną podlegającą odnowieniu) oraz koloru białego 

(montaż nad górną płytą pamiątkową);  

3. Zasilanie, punkt pomiaru i sterowania. 

Istniejący punkt pomiaru i sterowania oświetleniem znajdujący się obecnie w szafie SO nr 1222-008 należy 

pozostawić bez zmian.  

4. Ochrona przeciwporażeniowa 

Istniejąca instalacji oświetlenia parku zasilana z szafy SO nr 1222-008 pracuje w  układzie  sieci TN-S.  

Ochrona od porażeń będzie składała się z ochrony podstawowej i ochrony dodatkowej.  

Ochrona podstawowa (przed dotykiem bezpośrednim) zrealizowana będzie przez zastosowanie izolowania 

części czynnych. Ochrona dodatkowa (przed dotykiem pośrednim) zrealizowana będzie poprzez samoczynne 

wyłączenie zasilania. Realizowane jest ono przez zastosowanie zabezpieczeń – typu S301 B6A na początku linii 

w szafce SO (zabezpieczenie obwodowe). 

Ochronie przeciwporażeniowej podlegają wszystkie konstrukcje wsporcze, skrzynki na osprzęt 

elektryczny, metalowe obudowy aparatów i urządzeń elektrycznych które wskutek uszkodzenia izolacji mogą 

znaleźć się pod napięciem. Wszystkie one będą podłączone przewodami ochronnymi w izolacji żółto- zielonej do 

uziemionego zacisku ochronnego i do przewodu neutralnego „N”.  
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5. Uwagi końcowe 

• Całość robót wykonać w oparciu o projekt z zachowaniem postanowień i zapisów zawartych  

w uzgodnieniach branżowych, 

• Przed przystąpieniem do realizacji projektu Wykonawca powinien zapoznać się z uwagami zawartymi  

w opinii jednostek uzgadniających, a także uwagami wykonawczymi zawartymi w opisie technicznym  

i na rysunkach oraz stosować się do nich w trakcie realizacji projektu, 

• W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę kolizji proj. kablowej instalacji oświetlenia z urządzeniami 

podziemnymi nie pokazanymi na planie sytuacyjnym, ani na mapie geodezyjnej, decyzję  

o zabezpieczeniu powinien podjąć Inspektor Nadzoru w porozumieniu z zainteresowanymi stronami, 

• Przed zasypaniem kabli, należy zgłosić je do odbioru, 

• Teren po wykonaniu prac należy przywrócić do stanu pierwotnego, 

• Wszystkie prace montażowe wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, normami i wiedzą 

techniczną, 

• Wszystkie materiały i urządzenia powinny posiadać certyfikat dopuszczenia do obrotu, 

• Wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu dopuszczone po uzgodnieniu z projektantem. 
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III. OBLICZENIA TECHNICZNE 

Sprawdzenie zabezpieczeń  

• Obwód zasilania oprawy parkowej nr 7 
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Istniejące zabezpieczenie typu S-301B6 A należy pozostawić bez zmian. 
 

a) Wizualizacja iluminacji obiektu  
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IV. ZESTWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW 

1 Kabel YKY 3x2,5mm² mb 28 
2 Oprawa doziemna typu RUNA 4 LED lub równoważna kpl 3 
3 Kinkiet architektoniczny typu MODENA 300 LED wraz z uchwytem montażowym  kpl. 2 

3 Puszka instalacyjna IP 65  z listwą 5x4mm2 szt. 1 

4 Rura osłonowa DVR 40 mb 10 
5    
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V. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

PLAN TRASY KABLOWEJ ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI OŚWIETLENIA POMNIKA – Rys. nr E-1 

 

SCHEMAT IDEOWY  ZASILANIA PROJEKTOWANEGO OŚWIETLENIA POMNIKA – Rys. nr E-2 
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VI. ZAŁĄCZNIKI: 

OŚWIADCZENIA, KOPIE UPRAWNIEŃ,  
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O Ś W I A D C Z E N I E 

 

 

W świetle art. 20 ust .4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz.U.Nr 207, poz. 2016  

z 2003r. z p. zm.) składamy niniejsze oświadczenie, jako projektant projektu budowlanego inwestycji pod nazwą: 
 

B U D O W A  K A B L O W E J  I N S T A L A C J I  n N  O Ś W I E T L E N I A  P O M N I K A   
w  r a m a c h  z a d a n i a  p n .   

 
P R Z E B U D O W A  P O M N I K A  W  P A R K U  P R Z Y  P L A C U  W O L N O Ś C I  W  D R Z E W I C Y  

 
Obręb ewidencyjny:                                                                                                     

Drzewica– dz. nr 66, arkusz 003 
 
Jednostka ewidencyjna:                                                                                                     

100702_4 Drzewica 
 

o sporządzeniu ww. projektu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, 

przeciwpożarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 

Projektant: 

mgr inż.  Łukasz Jaciubek    upr. Nr LOD/1711/PWOE/11 
specjalność instalacyjna w zakresie: 
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych             
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VII. KARTY KATALOGOWE OSPRZĘTU 

Określenia materiałów i technologii za pomocą znaków towarowych i nazw handlowych użyto w celu 

dostatecznie dokładnego opisania elementów budowlanych. W każdym przypadku dopuszcza się 

zastosowanie materiałów i technologii równoważnych. 
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