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/’ﬁg \ {w 61,10.2019)
Skarzysko-Kamienna, 14-01-2021 r.

PG 20-13/5/05301.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 20-13/UP/05301 o przylaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.
Gmina Drzewica
Drzewica
ul. Stanistawa Staszica 22
26-340 Drzewica

Warunki przytaczenia nr 20-13/WP/05301 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: oéwietlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Drzewica, miejscowosé Zakosciele, nr dz. 945

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
Z dnia 05-01-2021, okresla sie nastepujgce warunki przyfqczenia:

1 Miejsce przylqczenia: zaciski pradowe szyn zbiorczych w rozdzielni nN zasilanej ze stacji SN/nN Zakosciele 1. Stacja
zasilajgca 1365 ZAKOSCIELE 1.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnoici sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe na wyjéciu przewodéw z
rozdzielni nN w stacji transformatorowej SN/nN.

3 Moc przylaczeniowa: 5,00 kW (moc istn. 2,00 kW) — zasilanie podstawowe.

4 Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbgdnych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 przylaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Istniejaca zewnetrzng | wewnetrzng instalacje elektryczng dostosowat do zwiekszonego poboru mocy.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: szafa sterowania SO.

8 Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu poriarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowad bezposredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegbinodci wymagania dla kategorii C1 okreglone w »Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” {IRIESD)
obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz »~Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.%,

9 Rodzaji usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A], w szafie sterowania SO.

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uiytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia s3 wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych} wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przylgczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzes.

15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie oplaty za przytaczenie wymagajq akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.

~
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CZESC1
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
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A: CZESC OPISOWA.
I. OPIS TECHNICZNY.

1. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Gming Drzewica, ul. St. Staszica 22, 26-

340 Drzewica, a PELDOM Sp. z 0.0. ul. Maratoriska 15/3, 05-600 Grdjec.
Ponadto podstawe opracowania stanowity:
- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami.
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986).
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 124 ze zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkdw jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynieryjne i ich usytuowanie.
- Ustawa prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (art. 18 ust. 1 pkt 2 i3) (planowanie i
finansowanie o$wietlenia na terenie gminy, drég gminnych, powiatowych i wojewddzkich jest
zadaniem witasnym gminy).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze
zm.).
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, Uchwata nr 45/01/09 z dn. 04.12.2001r.
- Norma N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.
- Norma N-SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w
obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.
- Norma N-SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz niepetnoizolwanymi.
- Norma N-SEP-E-003 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
- Wieloarkuszowa Norma PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
- Wieloarkuszowa Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
- Norma PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
- Katalogi techniczne producentéw osprzetu elektroenergetycznego.
- Inwentaryzacja istniejgcych urzadzen w terenie.
- Podktad geodezyjny w skali 1:500 zaktualizowanego przez uprawnionego geodete.

- Warunki przylaczenia do sieci nr 20-I13/WP/05301 z dn. 14.01.2021r., wydane przez PGE
Dystrybucja S. A., Rejon Energetyczny Skarzysko.

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest ,,Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oswietlenia drogowego
w miejscowosci Zakosciele, Gmina Drzewica”.

3. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje:
e Montaz 6 stupow stalowych wysoko$¢ 8 m.
» Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napiecia typu YAKXs 4x35 mm? o dtugosci
301 m.
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» Montaz wysiegnikow jednoramiennych o dt. 2,0 m.
» Montaz opraw o$wietleniowych LED na nowych stupach.
e Montaz ztgcza pomiarowego SO.
Lokalizacja urzadzen zostata przedstawiona na planie budowy oéwietlenia ulicznego (Rys. E1).

4. Lokalizacja inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie 16dzkim na terenie nastepujacych
jednostek administracji terenowej: powiat opoczynski, gmina Drzewica.

5. Stan istniejqcy.

W obrebie miejscowosci Zakosciele przy drodze wojewddzkiej nr 728 znajduje sie istniejgca sie¢
napowietrzna oéwietlenia drogowego typu AsXSn 2x25 mm?2. Oswietlenie wydzielone zasilane ze
stacji transformatorowej 15/0,4 kV Zakosciele 1, stup krafcowy K-E10,5/4,3 zlokalizowany na
dziatce nr 8/1. Istniejacy punkt sterowania i pomiaru energii elektrycznej oswietlenia drogowego
znajduje sie w skrzyni trafo. Moc przytaczeniowa wynosi 5 kW, zabezpieczenie przedlicznikowe 25A,
uktad pomiarowy 1-fazowy.

Miejscem przytgczenia oraz dostarczania energii elektrycznej zgodnie z Warunkami technicznymi
dobudowy oswietlenia drogowego wydanymi przez PGE Dystrybucja S. A., Rejon Energetyczny
Skarzysko bedg zaciski pradowe szyn zbiorczych w rozdzielni nN zasilanej ze stacji SN/nN Zakosciele
1. System ochrony sieci TN-C.

Droga w zakresie objetym projektem nie jest oswietlona.

6. Sie¢ kablowa oswietlenia drogowego.

W obrebie miejscowosci Zakosciele przy drodze wojewddzkiej nr 728 z istniejgcego stupa K-
E10,5/4,3 zasilanego ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV Zakosciele 1 oswietlenia wydzielonego
zlokalizowanego na dzialce nr 8/1 nalezy zasili¢ projektowang sie¢ kablowg o$wietlenia drogowego.

Projektuje sie kabel z zytami aluminiowymi o izolacji z polietylenu usieciowanego w powtoce
polwinitowej o przekroju min. 4x35 mm?. Kabel uktadac zgodnie z trasg uzgodniong na posiedzeniu
narady koordynacyjnej dotyczacej posadowienia projektowanego kabla w terenie. Podczas budowy
sieci kablowej nalezy stosowac¢ uwagi zapisane w protokole, kabel uktadaé zgodnie z trasa. Kable
wprowadzi¢ do wnek stupéw i podigczy¢ pod zacisk tabliczek bezpiecznikowych. Przy stupach
pozostawi¢ dwumetrowe zapasy z kazdej strony. Kabel nalezy utozy¢ w ziemi linig falistg na
glebokosci min. 0,7 m (miedzy goérng krawedzig kabla a powierzchnig drogi), na uprzednio
wykonanej podsypce z piasku. Utozony kabel przysypa¢ warstwa piasku o grubosci, co najmniej 10
cm, potem warstwa rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z
koloru niebieskiego zasypujac i zageszczajac grunt. Po robotach budowlanych nalezy wykop
zasypaC z gruntem rodzimym i przywrdci¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego z ubiciem,
wyréwnaniem i zagrabieniem. W gruncie kabel nalezy na calej dtugosci prowadzié w rurze
ostonowej gtadkosciennej 75, na przejéciach przez drogi stosowaé rury ostonowe dwuscienne 75,
przystosowane do obcigzen transportowych do ochrony kabli. Natomiast na wjazdach i
skrzyzowaniach z urzgdzeniami podziemnymi stosowaé rury ostonowe dwuscienne 75. Konce rur
ostonowych zabezpieczy¢ przed zamulaniem i oznakowac znacznikami kablowymi. Lokalizacje
podziemnych elementéw sieci w obrebie prowadzonych prac ziemnych nalezy potwierdzié¢ za
pomocg przekopdw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzadzen
nienaniesionych na planie, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wiasciciela urzadzen. Prace ziemne

7



PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

na skrzyzowaniach z istniejagcym uzbrojeniem wykonywane bedg ze szczegdlng ostroznoscig,
recznie pod nadzorem administratoréw poszczegolnych sieci.

Elektroenergetyczne kable ziemne nalezy uktadac zgodnie z wytycznymi normy branzowej SEP-
E-004 zwracajac szczegdlng uwage na nastepujgce elementy:

e kable nalezy uktada¢ w sposéb uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie. Podczas uktadania kabli w
wykopie lub tunelu niedopuszczalne jest tarcie zewnetrznej powtoki kabla o sciany lub dno wykopu,
kanatu albo tunelu.

e temperatura otoczenia przy uktadaniu kabla powinna by¢ nie nizsza niz od wartosci podanej
przez producenta kabli.

o zakoriczenia kabli o napieciu znamionowym do 1 kV nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci do
wnebrza.

e kable utozone w ziemi winny by¢ zaopatrzone na catej diugosci w trwate oznaczniki identyfikacyjne
w odlegtosciach nie wiekszych niz 10 metrow oraz przy mufach, gtowicach i w innych miejscach
charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejsciach do oston itp. Na oznacznikach nalezy
umiesci¢ trwale napisy zawierajgce, co najmniej: numer ewidencyjny linii, typ kabla, znak
uzytkownika kabla, rok utozenia oraz nazwe firmy ukiadajgcej kabel.

e trasa linii kablowych utozonych w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci i szerokosci oznaczona
siatkg lub folig o trwatym kolorze, niebieskim dla kabli do 1 kV lub czerwonym dla kabli na napiecie
powyzej 1 kV. Krawedzie siatki lub folii powinny wystawac co najmniej 50 mm poza zewnetrzng
krawedz utozonych kabli.

e kable z ziemi nalezy ukfada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty. W pozostatych
przypadkach kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Utozone kable
zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, a nastepnie warstwa gruntu rodzimego.

e przy ukladaniu bednarki uziemiajacej w tym samym wykopie, w ktorym utozono kabel,
bednarke nalezy zakopa¢ w dnie rowu na gtebokosci co najmniej 10 cm.

¢ gtebokost utozenia kabli w ziemi mierzona prostopadle do powierzchni gruntu od gérnej
powierzchni kabla, powinna wynosi¢ co najmniej: 50 cm - kabli do 1 kV oéwietlenia ulicznego,
sygnalizacyjnych oraz utozonych pod chodnikiem lub droga rowerowa; 70 cm — dla kabli do 1 kV
utozonymi poza uzytkami rolnymi; 80 cm ~ kabli o napieciu wyzszym niz 1 kV do 30 kV, utozonymi
poza uzytkami rolnymi.

e promien giecia kabla powinien by¢ nie mniejszy niz podany przez producenta. Jezeli brak jest
takiej informagji, to promien giecia powinien by¢ nie mniejszy niz 20-krotna zewnetrzna $rednica kabla
jednozytowego lub 15-krotna zewnetrzna srednica kabla wielozytowego.

e kable przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do wstepnego odbioru przez przedstawidiela Wiasciciela lub
geodete. Folia lub siatka powinna znajdowac sie nad utozonym kablem na wysokosci co najmniej 25 cm,
lecz nie wiecgj niz 35 cm.

¢ najmniejsza odlegto$¢ pionowa miedzy géma czescig ostony kabla a géma powierzchnia drogi powinna
by¢ nie mniejsza niz 100 cm dla kabli do 30 kV, a miedzy dnem rowu odwadniajgcego a gémag czescia
ostony, nie mniej niz 50 cm. Oslony kablowe powinny wystawa¢ poza kraweznik lub krawed? jezdni na
dhugos¢ co najmniej 50 cm z kazdej strony, a poza réw odwadniajgcy lub nasyp drogi co najmniej 100 cm.

* w jednej ostonie powinien by¢ utozony tylko jeden kabel. Nie dotyczy to kabli jednozytowych,
tworzacych ukiad wielofazowy.

7. Parametry techniczne stupow oswietlenia drogowego.

W projektowanych lokalizacjach ustawi¢ 6 sztuk stalowych stupdw oswietleniowych
0 wysokosci 8 m wedtug zalecenn Zamawiajacego na fundamentach prefabrykowanych, zgodnych



PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

z zaleceniami producenta stupow i opraw zgodnie z trasg uzgodniong na posiedzeniu narady
koordynacyjnej dotyczacej posadowienia projektowanych stupéw w terenie.
Wymagania stawiane stupom oswietleniowym:
1) zalecana wysokos¢ stupéw: h = 8,0 m;
2) dtugost wysiegnika dostosowana do geometrii jezdni i miejsca lokalizacji stupa h=2,0 m;
3) minimalna wymagana grubos¢ Scianki stupéw — 4 mm;
4) stosowal stupy o przekroju okragtym lub stozkowe;
5) mozliwos¢ wprowadzenia minimum trzech kabli pieciozytowych o przekroju do 25 mm2 oraz
umieszczenia kompletu izolacyjnych zigczek kablowych;
6) wyposazenie we wneke z dostateczng iloScia miejsca na potaczenie kabli i umieszczenie
odpowiedniej liczby zabezpieczen;
7) zabezpieczenie wnek przed dostepem oséb postronnych;
8) na stupie musi by¢ umieszczona tabliczka znamionowa z podanym typem stupa, datg produkgji,
nazwg producenta oraz tabliczka ostrzegawcza;
9) wszystkie stupy i maszty metalowe musza by¢é montowane na betonowych fundamentach
prefabrykowanych, dobranych odpowiednio do wysokosci stupa;
10) metalowe drzwiczki i pokrywy wnek kablowych stupdw musza by¢ wyposazone w zacisk do
przytaczenia przewodu ochronnego;
11) stupy montowane na prefabrykowanym fundamencie betonowym muszg przenie$¢ obcigzenia
wynikajgce z ciezaru opraw oraz parcia wiatru (na oprawe i wysiegnik) odpowiednio dla lokalnej
strefy wiatrowej;
12) wysiegniki stosowac o diugosci h=2,0 i kacie nachylenia wzgledem jezdni kat nachylenia
oprawy 5°;
13) wysiegniki mocowane wierzchotkowo.

Stupy posadowi¢ drzwiczkami w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu pojazdéw.
Usytuowanie stupow i odlegtosci pokazano rysunku E1- plan budowy o$wietlenia. Wszystkie stupy
os$wietleniowe muszg by¢ znakowane znakiem CE na zgodnos¢ z PN-EN 40-4:2008.

8. Pomiar energii elektrycznej i sterowanie.

Sterowanie i pomiar energii elektrycznej na projektowanym odcinku bedzie odbywat sie z
istniejgcego uktadu pomiarowo-rozliczeniowego - licznik elektroniczny do pomiaru bezposredniego
energii czynnej, 1-fazowy. Na stagji transformatorowej 15/0,4 kV Zakosciele 1 nalezy zabudowaé
skrzynie SO sterowania i pomiaru o$wietlenia drogowego poprzez przymocowanie do istniejgcego
stupa stadji i zasili¢ jg przewodem typu AsXSn 2x25 mm? z szyn zbiorczych w rozdzielni nN ze stacji
SN/nN Zakosciele 1. Moc przytaczeniowa 5 kW, wartos¢ zabezpieczer 25 A.

Wymagania stawiane szafom oswietleniowym:

1) rozdzielnie oswietleniowe i drzwiczki stupowe winny by¢ oznakowane znakiem energetycznym
ostrzegawczym typu A (zgodnie z obowiazujacg norma);

2) szafa dwuczesciowa z wydzielong i osobno zamykang czeécig PGE dla przytaczenia zasilania i
zamontowania ukfadu pomiarowego energii elektrycznej oraz czescig uzytkownika;

3) obudowa skrzyni powinna byC wykonana z zywic poliestrowych lub tworzyw sztucznych
termoutwardzalnych, spetniajgca wymagania normy PN IEC 439 o wytrzymatosci mechanicznej i
odpornosci na wplywy atmosferyczne zapewniajace stopien ochrony minimum IP 44;

4) w czesci uzytkownika szafa winna by¢ wyposazona w roztgcznik umozliwiajacy uzyskanie
widocznej przerwy w obwodzie zasilania;
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5) zastosowanie nowoczesnych: technologii, uktadéw sterowania, pomiaru energii i kontroli stanu
elementdw sieci;

6) miejsce na umieszczenie zalaminowanego schematu oéwietlenia w szafie oraz oznakowanie i
ponumerowanie obwoddéw kabli (zgodnie ze schematem w projekcie);

7) szafa oSwietleniowa winna by¢ dostosowana dla obwodéw rezerwowych.

9. Oprawy oswietleniowe.

Ze wzgledu na budowe oswietlenia drogowego przewidziano zastosowanie opraw typu LED.
Do oswietlenia drogi zastosowano oprawe typu LED o mocy 76 W.
Parametry techniczne oprawy:

- Oprawa drogowa o mocy 76 W i skutecznosci swietinej oprawy 124 Im/W.
- Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokocisnieniowo
- Powierzchnia boczna eksponowana na wiatr: 0.039 m2
- Kolor: szary

- RAL: 7035

- Zakres temperatury pracy [°C]: * max +50

- Sprawnos¢ zasilacza: >95%

- Prad wyjsciowy [mA]: 700

- Sposob swiecenia: bezposredni

- Typ optyki: O3 - do drég gminnych

- Klosz: szyba hartowana

- CRI/Ra: >70

- Strumien oprawy [Im]: 9900

- Temperatura barwowa [K]: 4000

- ULOR / DLOR: 0% / 100%

- Zywotno$¢ LED (L90): 100 000 h

- Regulacja pochylenia: -15° do +15° (co5°)

- CRI/Ra >70

- Certyfikat ENEC: tak

- Certyfikat ENEC+30: tak

- Odpornos¢ mechaniczna: IK09

- Stopien szczelnosci: IP66

- Klasa ochronnosci: 11

- Wymiary LxWxH [mm]: 550x250x100

- Masa netto [kg]: 6,8

Max=513,7 cd/kim ', | :
Degrees=0 X \

500!
W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki obliczeniowe.

10
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10. Ochrona od porazen prqdem elektrycznym.

Ochrona od porazen pragdem elektrycznym — samoczynne wytaczenie zasilania w ukfadzie TN-C.
Zabezpieczenia nadpradowe w stupach oswietleniowych zaprojektowano typu gG 4A. Potaczenie
wewnatrz stupéw zaprojektowano przewodem YDY 3x2,5 mm2, Do kazdego stupa z oprawa
oswietleniowg projektuje sie podigczenie uziemienia ochronnego. Wymagana wartoé¢ rezystandji
uziemienia Rz £ 5 Q. Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana bedzie poprzez
samoczynne wylgczenie zasilania w ukfadzie j.w. oraz poprzez zastosowanie elementéw sieci
wykonanych w II klasie ochronnosci izolacji - przewody, oprawy. Dobrane przekroje i
zabezpieczenia zapewniajg skuteczne odigczenie urzadzen w czasie nie diuzszym niz 5 s. Jako
uziom zaprojektowano bednarke stalowg ocynkowang Fe/Zn25x4mm ukfadang w wykopie oraz
wykonanie dodatkowych uzioméw szpilkowych fi 16 typu Galmar.

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ przy pomocy pomiardw skuteczno$é dziatania ochrony
przeciwporazeniowej. Poprawno$¢ nastaw zabezpieczen nadpradowych realizujgcych ochrone
przeciwporazeniowg nalezy sprawdzi¢ przed oddaniem instalacji do uzytkowania. W przypadku
przekroczenia wartosci dopuszczalnych i nieskutecznie dziatajacej ochrony, nalezy zastosowaé
$rodki przewidziane przez w/w przepisy.

11. Uwagi koricowe.

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z dokumentacja, pod statym i fachowym nadzorem oraz zgodnie z
normami oraz zasadami wiedzy technicznej przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje oraz przepisami PBUE. Do wykonania stosowa¢ materiaty fabrycznie nowe posiadajace
atesty i znaki bezpieczenstwa. Przed oddaniem przytacza do uzytkowania nalezy wykona¢ pomiary
elektryczne takie jak: pomiar rezystancji uziemienia szyny neutralno-ochronnej, pomiar ciagtosci
zyt i rezystancji izolacji. Wyniki pomiaréw nalezy potwierdzi¢ protokotem. W przypadku stwierdzenia
przekroczenia dopuszczalnej wartosci rezystancji uziom nalezy rozbudowad. Roboty wykonaé
zgodnie z N SEP-E-001, N SEP-E-003, PN-E-05100-1. Zgodnie z normg SEP N SEP-E-003: minimalna
odlegtos¢ pionowa przewodéw petnoizolowanych do 1 kV od powierzchni ziemi przy najwiekszym
zwisie normalnym powinna wynosi¢ 4,5 m, minimalna odleglo$¢ pionowa przewoddw
petnoizolowanych do 1kV od powierzchni drogi gminnej przy najwiekszym zwisie normalnym
powinna wynosi¢ 6 m. Stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach. Na etapie wykonawstwa
dla projektowanych robét nalezy zapewni¢ obstuge geodezyjng w zakresie wytyczenia tras i
stanowisk stupéw oraz inwentaryzacji powykonawczej. Prace przy czynnych urzadzeniach
elektrycznych wykonywaé¢ po wylgczeniu napiecia i dopuszczeniu przez pogotowie
energetyczne RE. Zachowac podziaty oswietlenia ulicznego zgodnie z projektowanymi i istniejgcymi
podziatami sieci nN. Prace zwigzane z modernizacja o$wietlenia ulicznego koordynowaé z
przebudowami sieci prowadzonymi przez PGE Dystrybucja S. A. Elementy oéwietlenia drogowego
nalezy zamocowaC w sposdb nie powodujacy zaktocerh w funkcjonowaniu i eksploatacji sieci
energetycznej. Wymienione prace wykona firma o odpowiednich uprawnieniach w technologii prac
pod napigciem PPN w porozumieniu z Centrum Dyspozytorskim RE. Przed przystgpieniem do robét
nalezy uzyskac zezwolenie na zajecie pasa drogowego. W poblizu gazociagu wykopy, prace ziemne,
drogowe wykona¢ recznie pod nadzorem MSG. W poblizu urzadzen telekomunikacyjnych prace
prowadziC recznie i pod nadzorem firmy telekomunikacyjnej. Pod istniejaca linig energetyczng i w
jej poblizu prace prowadzi¢ recznie i w porozumieniu z Rejonem Energetycznym. W miejscach
skrzyzowan projektowanych przewoddw istniejgcymi kablami energetycznymi prace prowadzié
recznie i pod nadzorem Rejonu Energetycznego. Y VR
mgr ing, Ardrie? St

Uprawnisnia b i

i kigrowaniz

11 w speciainodci » 4

w zakresie irss
elektrycznych . ¢

Nrupr. GP-l-7342/005 2, 815 i Do

drosnarge taezrtn
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I1. OBLICZENIA.

1. Bilans mocy.

Obliczenia mocy zainstalowanej — bilans mocy.

Moc projektowanych opraw:

Moc oprawy — 76 W

Liczba opraw oéwietleniowych projektowanych na obwodzie:

Tloé¢ opraw — 6 szt.

Moc projektowanych opraw:

P=76W e 6 =456 W = 0,46 kW

Moc istniejacych opraw:

P = 3080 W = 3,01 kW

Obwdd oswietleniowy (istn. + proj.) — 3080 W + 456 W = 3536 W = 3,54 kW

Moc zapotrzebowana P;
P.=kiekje Py

P:=4243 W

taczna moc opraw = 3,54 kW

Moc przylaczeniowa = 5,0 kW I, = 25 A

Py
In =
Ungecose

= 19,84 A

Zasilanie projektowanego oéwietlenia drogowego ziokalizowane w skrzynce SON.
Zabezpieczeniem giéwnym jest wylacznik nadmiarowo-pradowy umieszczony w przedziale
pomiarowym zilgcza o wartosci 25 A.

2. Dobor zabezpieczen.

Zasilanie opraw oswietleniowych w miejscowosci Zakosciele.
Dla projektowanego oswietlenia dobrano oprawe o mocy 76 W.
Prad obcigzenia:

14
IB =
Uy, scos®

76

Is = 230+0,93

=0,36A
In=0,58 A
Zabezpieczenie oprawy bezpiecznik 4A/gG.

3. Sprawdzenie dobranych przewodoéw na warunek spadku napiecia.

W przypadku zasilania przelotowego kilku odbiornikdw nalezy prowadzi¢ obliczenia metoda

momentow:
2100
Uso = e

o TPixL;

12
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Uy = 0,55 %
Sprawdzenia dokonano dla najdalej oddalonego stupa.
Spadek napiecia w projektowanej sieci nie powinien przekracza¢ wartoéci 5 %.
0,55% < 5%
Warunek zostat spetniony.

4. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

Z uwagi na uproszczony charakter obliczerr pominigto impedancje systemu elektroenergetycznego.
Jako Srodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania.
Sprawdzenie warunkéw przeprowadzono zgodnie z obowigzujgcg norma: PN-IEC 60364-4-4-41
,,Ochrona zapewniajaca bezpieczenstw”.

Wymagania dotyczace samoczynnego wytaczenia zasilania uwaza sie za spetnione gdy:

Zse I < Uo

Zs — impedancja petli zwarcia w [Q]

I. — warto$¢ pradu zapewniajaca samoczynne zadziatanie urzadzenia - dla zabezpieczen o pradzie
znamionowym 10 [A] powodujgca odiaczenia zasilania w czasie nie przekraczajgcym 5 s
Impedancje petli zwarcia oblicza sie ze wzoru:

Zs=1,25e Z;

Zs =R? + X2

Moc transformatora 160 kVA

- rezystancja i reaktancja transformatora

Rr = 0,0162[Q], Xt = 0,0469 [2]

- rezystancja i reaktancja jednostkowa kabla AsXSn 2x25 mm?

Ru = 1,2 [Q/km] X. = 0,09 [Q/km] | = 0,110 km

- rezystancja i reaktancja jednostkowa kabla YAKXs 4x35 mm?

Rk = 0,86 [Q/km], Xk = 0,073 [Q/km] | = 0,301 km

Rezystancja systemu

Rs=2eRLe|+Rr=0,798 Q

Reaktancja systemu

Xs=2eXLel+Xr=0,111Q

Impedancja petli zwarcia

Zi= \JRZ + X2 =0,806Q

Zs=1,250 7, =1,25 0,806 = 1,01 Q

Zse Ia < Uo

Dla zabezpieczenia 10 Al. = 43,8 A

Zse]la=1,010438=44V

44V <230V

Warunek samoczynnego wytgczenia zasilania zostat spetniony.

13



IIl. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.

PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

L.p. Opis Jednostka Tlosé
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej

1 [Stup stalowy h=8 m Szt.

2 |Oprawa o$wietleniowa LED 76 W Szt.

3 |Wysiegnik jednoramienny dt. 2,0 m Szt.

4 |Kabel typu YAKXs 4x35 mm? m 301
5 |Folia kablowa niebieska m 261
6 |Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4 mm m 274
7 |Opaski kablowe Szt. 26
8 |Rura ostonowa dwuscienna m 40
9 [Przewdd YDY 3x2,5 mm? m 48
10 |Ziacze pomiarowe SO Kpl 1
11 |Rura elektroinstalacyjna m 20
12 |Tabliczki ostrzegawcze z numeracjg stupdw Kpl 6
13 |Roztacznik bezpiecznikowy RBK Kpl

14 |Wkiadki bezpiecznikowe gG 4A Szt. 6
15 |Przewdd AsXSn 2x25mm? m 30
16 |Materiaty pomocnicze wg potrzeb

14
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B: CZESC RYSUNKOWA.

Rysunek E1 - Projektowana budowa oswietlenia drogowego.
Rysunek E2 ~ Schemat zasilania o§wietlenia drogowego.

Rysunek E3 - Orientacja.

15
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PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

CZESC 11
Wyniki obliczen w programie DIALux.

Obliczenia wykonano dla oprawy LED 76W programie Dialux.
Dopuszcza sie zastosowanie opraw o parametrach réwnowaznych dla przyjetych rozwigzar
projektowych. Wiasciwy dobdr opraw nalezy potwierdzié ponownymi obliczeniami.

it e ki kit e e e DIALux

Zakosciele
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Praducent P 760w
Numer artykuis | p—. 900 Im
Nazwa artykulu Cizprim 93100 I
1 100.00 %

Véyposazenie Tx LED 000K
Odstep slupa 45000 m s
{1) WWysokosE punkhu Swistinego a0c0m
{2) Mawis punktu Swietinego 2500 m '
{3} Nachylenle wysiegnika s00
44) Diugn$< wysiagnika 2020 m e
Godziny pracy w tiagu roku 4000 h: 100.0 %, 76.0W -
Zuiycle 1672.0 Wikm

ULR 7/ ULOR .00/ 0.60
Maks. natezenia Swiatta 2 70" 443 edikim
W kazdym kisrundu tworzacymn podany kgt 2 doing 2 80% 348 od/kim
Mnig pi q przy zainstalowanym t gotswym da > O 6,39 cdrkim
uzytin okwaetieniu.,
Klasa natedenia oSwietlenda -
Wartedel natg2enia fwiats w tedfidm§ do

bl ia kiasy natgenia gwistla ad s ly do
strumienia $wiatinego lampy, zgodnie 1 €N
1ZZOEIMS.

Klasa wskasnlka olénienta [&14]
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PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

Ofwictianis uliczne Zakodrisle orax Radzics Duts gm. Orzewica

Zakosciele
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

Wyniki dla pdl oceny
Roamiar Obliczong 2ad, Konitrola
lezdnia 1{M5) L 051 cdfm? 2 0.50 od/m?
e 043 2038
U 052 z0.40
m 15% £i5%
0.80 =030
Dblicrans wspoiczyminik kanserwart &0 dia instalazjy
Wyniki dla wskainlkdw wydajnosci energetycane]
Rozmiar QObliczono Zudyde
2akoiciele o G027 wildm? -
URBING LED DALVED Dy 1.0 kivhvm? rok 304 0 kwWherok
$100im/740 014 szary It
klasa {z jednej strony na
dola)
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PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

Ofwistlenis ull Imdciebs oraz Radrioe Dute gm. Draewica DIALux
8.4 71 14 93
o) 43, 13
5 12 43 3 Bl
21 2
- = ! 7
0

Wartogci konserawag pozionve natgZende afwietienia (k] (lzokiksy)

T B¥ R 1 SRR BE 1 ) 33 R 23 IW aF i T L4 4]
Rl Rt ak 8 83 4 A4 1 B+ M 53 B8 86 KL
a8 RE] 18 a8 8T 43 34 32 32 43 &7 28 16 3 BRI
A &z 88 B0 43 34 31 3. 43 4D A8 a2 @ o

-~ ® A g1 #1420 33 30 33 2 &1 41 Mm@

Bt o2 e &1 88 41 M A1 Ar 58 @1 W @2 M

Wartodcl konserwadi, poziome natedensz oSwiztienia (ix] (Siatka wartosd)
m 1500 4500 500 10500 13500 4500 19500 2S00 ZAS00 28400 31800 24500 37500 40800 43t00
e417 ASE 798 A9Y 54 478 in 1% 205 329 36% Z?E L33 [ 5] 188 BAg

S50 1030 1022 BES 621 &3F 432 A4k 213 240 413 ST AST ESE 037 1139
4083 1823 1301 W30 P19 SEs 43T 341 316 342 437 S8 % sl D 1823
2917 1586 1608 1306 861 858 431 880 A0 £38 4 GO BAT 1205 W@ 14u9

wIER 265C 1243 1392 912 L0& 424 33 303 339 4.4 608 912 13k 1948 548
02583 30910 2194 1443 938 K80 407 235 391 238 407 680 935  1Aed 2180 3041
Wartodci kenserwadji poziome natgZenie oSwietienia {ix) (Tahela wartoéd}

Em Erin | & <3
‘Wartadd konserwacji, poziome natelenie céwietlenia 293 I 281 30010 0325 0.094
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PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

SR ———— DIALux
Zakosciele
Jezdnia 1 (M5)
Wyniki dla pola cceny
fozmiar Ghliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5} L 0.57 cdfme 2 0.80 edim? v
I8 0.43 2035 W
th 052 2040 v 4
T 15% £18% N
fin .60 2030 W
Wynild dla obserwatora
Rozmiar Obliczono 2ad, Kantrola
Obserwator 1 Lo 0.51 cdrm? 2 0.50 carm?
Pazyca:
EL830 M, 1.750m, 1.500m Ly 47 2035
G 052 2040
T 5% 1549
Obserwator 2 Lo 6.58 cdrmt 2 0.80 scim?
Pozycla:
S0 m, $350m, 1.500m [ 0.43 2038
T 087 2040
n 9% £IE%
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PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

CZESC III

Dokumenty formalno-prawne:

e Oswiadczenie projektanta.
e Uprawnienia projektanta.
e Zaswiadczenie o przynaleznosci do PIIB.
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PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

Drzewica, listopad 2020 r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany oSwiadczam, Zze projekt wykonawczy:

~Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oswietlenia drogowego w miejscowosci
Zakosciele, Gmina Drzewica” zasilanie ze stacji trafo Zakosciele 1 branza
elektroenergetyczna zostat sporzadzony zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami w dniu
ztozenia projektu przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i zostaje wydany w stanie zupetnym
(jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc, art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 jest lipca
1994. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202) - ze zmianami.

Funkcja ~ Nazwisko i imie
Projektant branzy mgr inz. Andrzej Sucharzewski
elektroenergetycznej: upr.: GP-III-7342/82/92
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PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

Radom, ..71992=~09-=09

WOIEWODA RADOMSKI
Nt GP=TII=7342/82/92

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do poinfenia samodslelnych funkefi technicsnych w hudowniiwie

Ne podstawie §..13. usks. 1. Pk 4. 1300 8s. 8 2 wat, 1Dkt 1.

1§ 13 uet. 1 rozporzqdzenta Ministra Gospodarki Terenowe) & Ochrony Stodowlska z dria 20 lute.
1975 1. w sprawie samodeielngch funkefi techniczaych w budownictwle (Dz, U, Nr 8, por. 46)
z poéinlejszymi zmisnami,

stwlerdea sle, fte:

, e e ~PAR . SUCHARZEWSK L. ANDRZET oo oo e
s MAGLEROR. ANGyDier €lekbryk

(wymilenié tptyl sawodong)
urodzony dnie ............25 816¥Pnie. 1958 r. w Krajowicach . . ... ...

podlada przygotowanie rawodowe, upowsatnlajace do wykonywenla samodeielne) funkejt

B L
w specfalnofl ..............instalacy jno. . indynieryinei. w. zakresie .
...... sieci. elektxryczoysch....
mrvscenern DAN. SUCHARZEWSK ... ANDRZET.oo -

Jeer upowegtnionyg do

1/ sporgzadzania projektdéw sieci elektrycznych obejmujgeych napowietrzne
i kablowe linie energetyczne, stacje i urzgdzenia elektroenergetyczn

Pozup. ’I‘J{’?VODY
mgrSe ey Bak

Obtrzymuje : N

s
S s 2 9 0 e o st g

Pan Andrzej Sucharzcllv;

;?kv_
R i
ul [ Jodl owa 4. m 13 }!E“:ﬂ)-‘y <

26 - 940 Pionki e
'\'\" N

. :j’;’}\;
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-M19-HWC-WMD *

Pan ANDRZEJ SUCHARZEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4178/01

adres zamieszkania SOBIESKIEGO 5 m 27, 26-600 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-11-23 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.



PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

CZESC IV

INFORMACJIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu:

BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNE] 0,4 kV
OSWIETLENIA DROGOWEGO
W MIEJSCOWOSCI ZAKOSCIELE, GMINA DRZEWICA

Adres:
ZAKOéCIELE, GMINA DRZEWICA

Inwestor:
Gmina Drzewica

Ul. St. Staszica 22
26-340 Drzewica

Autor projektu:

PELDOM Sp. z 0. 0.
ul. Maratoniska 15/3
05-600 Groéjec

Projektant: 1L
=

mgr inz. Andrzej Sucharzewski A upr. GP-11-7342/82/92 54\__) ?‘0

Drzewica, listopad 2020 r.
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PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacii
poszczegdlnych obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest ,,Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oéwietlenia drogowego w
miejscowosci Zakosciele, Gmina Drzewica”, swoim zakresem obejmuje:

» Wykopy pod kable i pod fundamenty.

e Montaz stupdw stalowych h=8 m.

 Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napiecia typu YAKXs 4x35 mm?2.

» Montaz wysiegnikéw i opraw oswietleniowych na stupach.

Kolejnosc realizacji robdt przy budowie kablowej sieci elektroenergetycznej:
1. Roboty ziemne pod linie kablowe oswietlenia ulicznego.

Uktadanie linii kablowych.

Budowe energetycznej sieci kablowej niskiego napiecia wykonanej kablem YAKXs 4x35 mm?2.

Montaz latanii oSwietlenia drogowego - 6 szt.

Podtaczenie kabli w ztgczach kablowych.

Montaz rur ostonowych oraz uziemien.

Przytaczenie zasilania i uruchomienie.

Pozostate roboty elektroinstalacyjne.

Roboty porzadkowe i odtworzeniowe.

10 Inwentaryzacja powykonawcza obiektu.

©ONOUAWN

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Stupy linii napowietrznej niskiego napiecia.
Przewody linii napowietrznej niskiego napiecia.
Przytacza napowietrzne niskiego napiecia.
Linie kablowe niskiego napiecia.

Sie¢ wodociggowa.

Linia telefoniczna.

Sie¢ kanalizacyjna.

Ogrodzenia.

Droga gminna

wWeNOUhWNE

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg
stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

Wyszczegdlnione w pkt 1. wszelkie roboty prowadzone w obrebie czynnych urzadzenh
elektroenergetycznych, zwigzanych z montazem i podigczeniem powinny byé prowadzone w stanie
bez napieciowym pod nadzorem odpowiednich stuzb technicznych PGE Dystrybucja S.A.

Wszelkie prace montazowe zwigzane z podlaczeniem obwoddw oswietleniowych nalezy
wykona¢ w stanie bez napieciowym.

Wykazane elementy:

- Istnigjgce linie napowietrzne nn,

- istniejace i przebudowywane urzadzenia podziemne (wodociagi, gazociggi, kanalizacja
deszczowa i sanitarna, urzadzenia melioracyjne, kable elektroenergetyczne nn, linie
telekomunikacyjne),
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PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

- drogi niewytgczone spod ruchu,
- przebudowywane i budowane obiekty inzynierskie.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robdt budowlanych okreslajqce skale i rodzaje zagrozeri oraz miejsce i
czas ich wystgpienia.

Nastgpujace roboty budowlane, ze wzgledu na ich charakter, organizacje lub miejsce
prowadzenia stwarzajg szczegdlne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e roboty ziemne wykonywane w poblizu czynnych linii kablowych;

e roboty budowlane prowadzone przy montazu ciezkich elementéw prefabrykowanych, ktérych

masa przekracza 1,0 t;

e roboty budowlane przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m;

e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw;

¢ wykonywanie wykop6w bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m;

¢ roboty w pasie drogowym drogi po ktdrej moze odbywac sie ruch pojazdéw;

e roboty wykonywane w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, odlegtoéci liczonej

poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

- 3m — dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,

- 5m - dla linii o napieciu znamionowym 15 kV,

- 10m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajgcym 30 kV,

- 15m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajgcym 110 kV,

- 30m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV,

e montaz elementéw konstrukgji wsporczych i osprzetu instalacyjnego,

e montaz elementéw konstrukcji wsporczych i osprzetu instalacyjnego na obiektach

inzynierskich,

e roboty prowadzone w temperaturze ponizej - 10°C;

e roboty rozbidrkowe sieci podziemnej infrastruktury technicznej zawierajace otuliny

azbestowe.

W zwigzku z w/w kategoriami robdt niezbedne jest podjecie czynnosci majacych na celu takie
ich przygotowanie i zabezpieczenie by w maksymalnym stopniu ograniczyé¢ ryzyko powstawania
wypadkéw i katastrof.

Kazda z wymienionych kategorii robdt powinna posiada¢ plan i procedure wiasciwego t.
bezpiecznego jej wykonania, za$ pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na okolicznoéé prac
przewidzianych w poszczegdlnych kategoriach.

5. Informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych.

Miejsca pracy nalezy oznaczy¢. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w
nocy ustawi¢ balustrady. Porecze balustrad powinny znajdowaé sie na wysokosci 1,1 m nad
terenem i w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Teren robSt mozna oznaczyé za
pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed
przystgpieniem do realizacji robdt szczegolnie niebezpiecznych.
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Przed przystgpieniem do wykonywania robdt szczegdinie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢
instruktaz pracownikdéw, ktdry powinien obejmowac nastepujace sktadniki:

- wyznaczenie odpowiedzialnych osob i okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegdlnie niebezpiecznymi,

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- przedstawienie sposobu i podkreslenie koniecznosci stosowania przez pracownikéw Srodkéw
ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen.

Szkolenia powinny by¢ prowadzone przez osobe posiadajgca stosowne uprawnienia i wiedze oraz
umiejetnosC przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni majg obowiazek
poswiadczy¢ wiasnym podpisem nabycie wiedzy, ktéra zostata im przekazana w trakcie szkolenia
wskazéwek co do programu szkolenia, w ktérym powinny byé w sposéb szczegdlny eksponowane
zagrozenia zwigzane z robotami wyzej wymienionych kategorii.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli majg obowigzek sprawdzenia, czy pracownik
przystepujacy do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robét wyzej wymienionych kategorii
powinni dodatkowo zwrdciC uwage pracownikom podejmujacym prace na szczegdlne rodzaje
zagrozen wigzace sie z dang kategorig. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczyé pracownikéw o
obowigzku zwracania uwagi na przypadki nie stosowania sie innych pracownikéw do obowigzujacych
zasad bezpieczenhstwa, a w razie razacych przypadkéw — zgtaszania takich zdarzen kierownikom.
Kierownik budowy i nadzor jest zobowigzany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzadzania raportu z tej czynnosci.

Kierownik budowy powinien zwréci¢ uwage pracownikom odnosnie zagrozen jakie moga wystapié
w trakcie wykonywanej inwestycji. Przed rozpoczeciem robét montazowych nalezy udzieli¢
niezbednego instruktazu odnosdnie przestrzegania przepisbw bhp na budowie. W zwigzku z
wykonywaniem prac na wysokosci i wystepujace przy tym ryzyko upadku nalezy sporzadzié¢ plan
~BIOZ".

Szkolenie odnoénie stosowania BHP powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majace
odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego przeprowadzenia.
Pracownicy zatrudnieni przy wykonywanej inwestycji powinni wyzej wymienione szkolenie
wystuchad i potwierdzi¢ to wlasnorecznym podpisem.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- zapewnienie tgcznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komdrkowego,

- zagospodarowanie terenu budowy lub robét oraz ich prowadzenia winno odbywaé sie zgodnie
z obowigzujacymi zasadami i przepisami bhp oraz planem BIOZ,

-uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjg i wykonaniem robdt, jakie wynikajg z
uzgodnien z:

- zarzadca drogi,

- uzgodnieniem ZUD,

- wiascicielami i uzytkownikami infrastruktury technicznej znajdujacej sie w obszarze
prowadzenia robdt,

- rozmieszczenie pojazddw, sprzetu, materiatéw i ziemi z wykopdw w taki sposéb aby nie
blokowac dojazdéw do stanowisk pracy,

- zabezpieczenie miejsca prowadzenia robét przy uzyciu:

- tasm ostrzegawczych,

- barier,

- balustrad,
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- ogrodzen,

- tablic bezpieczenstwa

- daszkéw ochronnych,

- stosowanie sprzetu ochronnego i Srodkéw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju
przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robét,

- stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,

- stosowanie sprawdzonych technologii wykonania robét, w ktérych pracownicy sg przeszkoleni.

7. Wytyczne w zakresie prowadzenia robdt w pasie drogowym.

- Przed planowanym rozpoczeciem robét w pasie drogowym opracowac i przedtozyé Zarzadcy
drogi projekt czasowej organizacji ruchu.

- Wystgpic do wiasciwego Zarzadcy drogi o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robét w pasie
drogowym.

- Przed rozpoczeciem robot, teren oznakowa¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu. Projekt tymczasowej organizagji ruchu dostepny na budowie dla oséb
kontrolujgcych.

- Urzadzenia bezpieczenistwa ruchu powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzier jak i w nocy
oraz utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robot.

- Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w
odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowe;.

- Zaleca sig wyposazenie odziezy w elementy odblaskowe o barwie z6ltej lub pomaranczowej
utatwiajgce spostrzeganie przez kierujacych.

- Do oznakowania robét nalezy stosowaé tylko znaki drogowe pionowe odblaskowe. Wymiary
znakéw uzywanych w zwigzku z prowadzonymi robotami nie moga by¢ mniejsze niz wymiary innych
znakéw drogowych tej samej kategorii stosowanych na tej samej drodze. Wykonawca po
zakonczeniu robét zobowigzany jest do uporzadkowania terenu objetego pracami i przywrdcenia go
do stanu pierwotnego.

- Po zakonczeniu robét wykonawca wykona inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza
umieszczonych w pasie drogowym urzadzen i przekaze jeden egzemplarz mapy na etapie odbioru
pasa drogowego zarzadcy drogi.

8.Srodki techniczne | organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczna i
sprawng komunikacje, umozliwiajagcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywanych robdt budowlanych

- BHP przy wykonywaniu robdt ziemnych

- BHP przy robotach instalacyjnych- elektromontazowych

- BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach

- BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym

- BHP przy robotach spawalniczych

- BHP przy pracach kontrolno — pomiarowych
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BHP przy wykonywaniu rob¢t ziemnych.

Przed rozpoczeciem wykonywania rob6t ziemnych w terenie nalezy zwrdcié uwage czy w
bezposrednim sasiedztwie nie znajdujg sie instalacje kanalizacyjne, wodociggowe, nalezy okresli¢
bezpieczng odleglos¢ w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty i zapewnié nad nimi nadzér
techniczny. Wykopy o Scianach pionowych bez rozparcia(nie umocnione) moga byé wykonywane
tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokoéci réwnej
glebokosci wykopu.

BHP przy robotach instalacyjnych — elektromontazowych.

Prace montazowe instalacji elektrycznej wykonywac tylko w stanie beznapieciowym. W przypadku
podtgczenia nowo wykonanej instalacji elektrycznej do instalacji czynnej, przed jej zataczeniem,
nalezy bezwzglednie wylaczy¢é napiecie, sprawdzic brak napiecia, zabezpieczy¢ przed
przypadkowym zafgczeniem (wyja¢ wkiadki bezpiecznikowe, wstawi¢ wstawki izolacyjne miedzy
styki otwartego tacznika, zdemontowac naped).

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy okresowo kontrolowad, nie rzadziej niz co 10
dni. Nalezy sprawdzac stan zabezpieczen przed porazeniem pradem elektrycznym — stan izolacji
przewodow elektrycznych i oston zabezpieczajgcych. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia
narzedzia nalezy bezwzglednie przerwac prace a urzadzenie oddac¢ do naprawy.

Narzedzia pracy udarowej (miotki, przecinaki, przebijaki) nie mogg mieé: uszkodzonych zakonczen
roboczych, rozklepan i ostrych krawedzi w miejscu trzymania ich reka. Wykonywanie prac na
urzadzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od wiasciciela tych urzadzen. Prace
te mogg sie odbywaé z zachowaniem zasad Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy
Urzadzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych.

BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach.

Przy pracach na drabinach, rusztowaniach nalezy zapewnic aby te byty:

- ustawione na pfaskich powierzchniach

- stabilne i zabezpieczone przed zmiang potozenia

- posiadaty odpowiednig wytrzymatosé

- utrzymane w odpowiedniej czystosci, nie nalezy skladowac¢ zbednych materiatéw i narzedzi.
Roboty montazowe prowadzone na wysokosci powyzej 1 m, winni wykonywaé tylko osoby z
odpowiednimi uprawnieniami.

Stabilnos¢ rusztowan nalezy okresowo sprawdzac.

BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym.

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegaja dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na
budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Ruchome czeéci
mechanizméw zagrazajgce bezpieczefistwu powinny posiada¢ ostony zapobiegajace wypadkom.
Sprzet zmechanizowany powinien byé przed rozpoczeciem pracy sprawdzony pod wzgledem
sprawnosci technicznej bezpieczenstwa uzytkowania.

Transport, budowe i montaz elementdw linii nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:

- zasadami stosowanymi w budownictwie ogdlnym

- szczegétowymi instrukcjami przyjetymi i stosowanymi przez Energetyke

- szczegGtowymi instrukcjami wydanymi przez producentdw elementéw linii oraz sprzetu
budowlanego i montazowego stosowanego przy realizacji linii

- wytycznymi budowy i eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych przewodami
izolowanymi na napiecie do 1 kV.

BHP przy robotach spawalniczych.

W czasie spawania gazowego nalezy uzywac wytacznie butli posiadajgcych wazng ceche organu
dozoru technicznego. W czasie korzystania z gazu z butli powinny by¢ one ustawione w pozydji
pionowej lub pod katem nie mniejszym niz 45 stopni od poziomu. Odlegtos¢ ptomienia palnika od
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butli nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m. Sprzet do spawania elektrycznego powinien spetniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci oraz by¢ uzytkowany
zgodnie z dokumentacjy techniczno-ruchows. Spawacz, przed rozpoczeciem spawania
elektrycznego jest obowigzany sprawdzi¢ prawidtowos¢ potacze przewoddw i przylaczenia
korcéwki przewodu roboczego do uchwytu. Kazdy spawany przedmiot powinien by¢ uziemiony.
BHP przy pracach kontrolno — pomiarowych.

Prace kontrolno-pomiarowe winny by¢ wykonywane przez zespdt pracownikéw sktadajacy sie co
najmniej z dwdch oséb o odpowiednich uprawnieniach. Prace kontrolno-pomiarowe to prace w
warunkach szczegdinego zagrozenia.

’

Srodki ochrony osobistej.
Pracodawca winien wyposazy¢ pracownikéw w odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujacymi

przepisami. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenie pradem elektrycznym, upadki z
wysokosci powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Pracodawca zaopatruje réwniez
pracownikow w indywidualne ochrony stuchu, dobrane do wielkoéci charakteryzujacych hatas i do
cech indywidualnych robotnikdw.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych.

Na catej diugosci wykopu powinny by¢ ustawione stupki z natozong tasma koloru czerwono-biatego
w celu ostrzegania przed niebezpieczenstwem.

Kierownik budowy i nadzor moga wykorzystywal dla zapewnienia bezpieczenstwa robdt
nastepujace Srodki techniczne i sposoby organizacji robét:

e roboty nalezy wykonywa¢ pod kierunkiem osoby uprawnionej i przestrzega¢ przepiséw bhp,

¢ pracownicy powinni mie¢ aktualne badania lekarskie oraz kwalifikacje odpowiednie do
wykonywanych przez nich prac,

e wygrodzi¢ | oznaczyc strefy, gdzie prowadzone sq roboty szczegdlnie niebezpieczne,

e teren budowy oznakowa¢ tablicami informacyjnymi,

® powiadomié o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robdt oraz o sposobach zachowania
zapewniajacych bezpieczenstwo,

e zorganizowaC prowadzenie robdt tak, by zagrozenia dotyczyty mozliwie jak najmniejszej liczby
pracownikow i mialy miejsce w porze, gdy potencjalne zagrozenia, tak pracujacych na budowie,
jak i ewentualnych oséb postronnych sg minimaine,

¢ zapewni¢ pracownikom indywiduaine érodki ochrony,

e zapewnic niezbedne sprawdzenia sprawnosci i stanu technicznego wykorzystywanych maszyn,
urzadzen technicznych oraz indywidualnych $rodkéw ochrony pod katem zapewnienia
bezpieczenstwa,

e zapewni¢ wiasciwe zabezpieczenia miejsc i stref pracy podczas przerwy w pracy (np. glebokie
wykopy, urzadzenia elektryczne pod napieciem, zabezpieczenie maszyn i sprzetu przed
uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.),

e zapewniC i oznakowaC system drég technologicznych dla umozliwienia szybkiej ewakuadii
podczas zagrozenia i mozliwosci dojazdu stuzb ratowniczych,

e zorganizowa¢ miejsca, gdzie mozna udzielaé pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w
wypadkach,

e zorganizowac stuzby odpowiadajace za bezpieczeristwo i ochrone mienia na budowie.

Prace budowlane i montazowe wykonywane pod oraz w poblizu linii wysokiego napiecia nalezy
wykonywac recznie, bez uzycia podnosnikéw i dzwigdw. Przy wykonywaniu robét budowlanych
bezposrednio pod linig wysokiego napiecia lub w odlegtoéciach mniejszych niz podane powyzej,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z whascicielem lub uzytkownikiem tej linii.
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o PGE Dystrybucja S.A.
/-' ~ Oddziat Skarzysko-Kamienna
‘ PGE h Rejon Energetyczny Skarzysko
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tel. 41 252 62 63, fax 41 252 63 62
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: skarzysko.os@pgedystrybucja.pl 3 .‘ 93 ? fJZ ?

Skarzysko-Kamienna ......

RII/RM/RS/ ...l Sl Ly .......... /2021

PELDOM Sp. z 0. 0.
ul. Maratotiska 15/3
05-600 Grojec

Dotyczy: uzgodnienia projektu wykonawczego budowy oswietlenia drogowego w miejscowosci
Zakosciele, gm. Drzewica, linia niskiego napiecia Zakosciele 1.

W zatgczeniu przesytamy uzgodniony bez uwag projekt wykonawczy budowy o$wietlenia
drogowego w miejscowosci Zakosciele, gm. Drzewica.

Z powazaniem

PaE Dystrybucja S.A.
Oddziat Sk_:fz':yshz-}(amienna
Rejon Energetycifiy Skarzysko
Wydzial;;Mathku Sieciowego

Kiergwrik
ke Piotr Pisirusiewicz
. I

Osoba do kontaktu Sorbian Ryszard tel. (41) 390 3217

TAJEMNICA PRZEDSIEBIORCY PGE Dystrybucja S.A.

Do wiadomosci:

1. RM znak sprawy: RM /RS/RMK-162/2020
Zataczniki:

1. Projekt budowlano wykonawczy — 2 egz.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiadomosci lub ktérymkolwiek z jej zalqcznikéw) stanowiq Tajemnice
przedsiebiorcy PGE Dystrybucja S.A. Jezeli nie sq Paristwo upowaznieni do odbioru takich informacji fub otrzymali je przez pomytke, prosimy
o poinformowanie PGE Dystrybucja S.A. o zaistniatej sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu lub jego usuniecie z Paristwa nosnikow/zasobow).




Rejon Energetyczny Skarzysko Skarzysko—Kamienna, dnia 26.03.2023r.
ul. Rejowska 95
26 — 110 Skarzysko — Kamienna

PROTOKOL NR 162/RMK/2020
Uzgodnienie projektu wykonawczego oraz Warunki
Realizacji Inwestycji

Projekt Wykonawczy budowy o$wietlenia drogowego w miejscowosci Zakosciele,
gm. Drzewica, linia niskiego napiecia Zakosciele 1.

1. Przewodniczacy — G. Kuleta

2. Cztonek — R. Sorbian

po zapoznaniu si¢ z przedtozonym projektem wykonawczym komisja nie wnosi uwag.
Wazno$é uzgodnienia projektu wykonawczego okresla sie do dnia 26.03.2023r.
Warunki Realizacji Inwestycji:

1. Czas pracy na wytaczeniu sieci nN 0 min.
- Prace na sieci nN wykonaé w jak najwigkszym zakresie w technologii PPN

Zatwierdzit:

PGE Dysingbusia 8.A.
Oddzial 8<ariysho-Kamienna
Rejen Enaroety ‘any Skartysko
Wydzil Majajlu 8lesiowege

Wﬁ.
Plo Pletrusiewicz



